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Vorbemerkung

Diese Haube wurde mit der groitmaoglichen Sorgfalt entwickelt
und realisiert und strengen Abnahmetests in unseren
Werkstatten unterzogen; aus diesem Grund garantieren wir
die uneingeschrankte Sicherheit und Funktionstauglichkeit
desselben.

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal
vorgenommen werden, das in der Lage ist, die Verantwortung
fur den Eingriff zu Ubernehmen und die bestmdglichen
Funktions- und Sicherheitsbedingungen zu garantieren.

Vor der Installation aufmerksam den Inhalt des vorliegenden
Handbuches lesen: Es enthalt wichtige Informationen zur
Montage des Produkts sowie zu den Sicherheitsbestimmungen.

Kundendienst

Der Handler ist in der Lage, alle technischen Probleme bei der
Installation zu l6sen.
Z6gern Sie nicht, sich in Zweifelsfalle an ihn zu wenden.
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info@cuppone.com - www.cuppone.com

Die Firma haftet nicht fiir eventuelle Druck- oder Ubertragungsfehler und behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen, die fir angemessen erachtet werden.
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1 UBERPRUFUNGEN VOR DEM KAUF

Vor dem Erwerb der Haube und vor ihrer Installation die folgenden
Bedingungen Uberpriifen, die fur die korrekte Installation, den Betrieb
und die Wartung der Haube erforderlich sind.

A | Transport (ﬂberpriifung durch den Eigentiimer)

\/ | Sicherstellen, dass am Tag des Empfangs der Haube und
seiner Installation:

- eine Hebevorrichtung verfiigbar ist, die geeignet
sich, das Gerat sicher zu heben (die Gewichte und die
Abmessungen auf den folgenden Seiten Uberprifen),
sowie Personal, das fur die Durchfiihrung dieser
Arbeiten qualifiziert ist;

- personliche Schutzausstattung (zum Beispiel Sicher-
heitsschuhe, Handschuhe usw.) verfligbar sind

B | Installationslokale (Uberpriifung durch den Eigentiimer)

v | Sicherstellen, dass:

- der Boden des Installationslokals feuerfest, vollkom-
men eben und in der Lage ist, das Gewicht der Haube
und des darunter befindlichen Ofens zu tragen.

- das Installationslokal:

- flr das Garen von Gerichten geeignet ist;

+ einen angemessenen Luftaustausch aufweist;

+ den geltenden Bestimmungen hinsichtlich Sicher-
heit am Arbeitsplatz und Anlagensicherheit ent-
spricht;

+ gegen Witterungseinwirkungen geschitzt ist;

- eine Temperatur zwischen +5 °C (41 °F) und + 35 °C
(95 °F) aufweist;

+ eine Feuchtigkeit von unter 70 % aufweist.

- ein Abstand von ca. 600 mm [24 in.] von der decke
vorhanden ist (kleinere Abstande kdnnten zu Bescha-
digungen von Decken aus besonders hitzeempfindli-
chen Materialien wie zum Beispiel Holz fiihren);

- eine angemessene Bellftung gemals den im Land der
Installation geltenden Bestimmungen vorhanden ist.
Falls diese nicht vorhanden ist, muss eine Beltftungs-
offnung @ 14 cm [@5.51 in] vorhanden sein, die mit
dem AuBenbereich oder einem beltfteten Lokal ver-
bunden ist (z. B. Lager, Dachgeschoss, Garage, Trep-

Bei der Wahl des Aufstellorts muss berlcksichtigt

werden, dass das Geréat flr eventuelle auRerordentli-

che Wartungsarbeiten einfach zu bewegen sein
muss: Achten Sie darauf, dass eventuelle Maurerarbeiten
nach der Installation(z. B. die Errichtung von Wanden, das Er-
setzen von TUren durch schmalere, Renovierungen, usw.) die
Bewegungen nicht behindern.

Evakuierungsrohr Durchmesser 150 mm [25.91 in]

Stromanschluss  (Uberpriifung durch eine

< qualifizierten Elektriker)

Die Gerdte werden mit bereits montiertem Stromversor-
gungskabel geliefert, das an die Schalttafel des Ofens
Michelangelo angeschlossen werden muss.

penhaus).
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d Max 35°C
d — Max 95°F
O —Min 5°C

Max 70% Min 41°F

Abb. 1




Uberprifungen vor dem Kauf

D | Rauchevakuierung (Uberpriifung durch den
Eigentiimer)

Der Ofen weist am oberen Teil einen einstellbaren Aus-
lass fur die Evakuierung der Dampfe aus der Backkam-
mer auf.

Diese Dampfe und die, die wéhrend der Arbeitsphasen
aus der TUr austreten, miissen mit der Haube nach
auBlen evakuiert werden.

Die Hauben werden in zwei Varianten angeboten: die
absaugenden Versionen weisen bereits einen Absaug-
motor mit 5 Geschwindigkeiten auf, wahrend die neu-
tralen Versionen in einer Absauganlage des Benutzers
installiert werden kénnen.

) Abb. 3

In der Phase der Installation mussen installiert werden:

.- das Rohr@ (geliefert vom Hersteller)

- der Anschluss (geliefert vom Hersteller)

- ein Rauchabzug @ zu blockieren mit einer Metallm-
anschette @ (beiden NICHT vom Hersteller geliefert).

Der Rauchabzug muss:

- ausschliel3lich vom Gerdt genutzt werden, Abb. 3

- einen Durchmesser von 150 mm /@ 5.91 in.] aufwei-
sen (zur Gewahrleistung eines korrekten Zugs bis zu
max. 20 lineare Meter [787.4 in], drei Kurven und ein
Endstick am Dach),

« den geltenden Normen entsprechen.

Das empfohlene Material ist Edelstahl, der hohen Tem-
peraturen widersteht.

Vor Kondenswasserauslass vorsehen (nicht gelie-
fert), um Kontroll- und Drénageoperationen vor-
nehmen zu kénnen.




2 TECHNISCHE DATEN HAUBEN

KML 435 MaBeinheit KML435NT | KML435AS
(neutral) | (Absaugung)
Stromversorgung
(50/60 Hz) Volt AC 230 AC 230
max. KW
Stromaufnahme max. 00072 0,13

Anschlusskabel
(n x mm?)

Montierter Kabeltyp (Version EU):
Kabel in Silikon 3x1 mm?HO7RN-F dreipolig fur

einpolige Verkabelung

montierter Kabelquerschnitt (Version UL/CSA):
16/3 Kabel UL AWM Style 3644

KML 635L MaRBeinheit KML635LNT | KML635LAS
(neutral) (Absaugung)
Stromversorgung
(50/60 H2) Volt AC 230 AC 230
max. KW
Stromaufnahme max. 0,0072 013

Anschlusskabel
(n x mm?)

Montierter Kabeltyp (Version EU):
Kabel in Silikon 3xT mm?HO7RN-F dreipolig fur

einpolige Verkabelung

montierter Kabelquerschnitt (Version UL/CSA):
16/3 Kabel UL AWM Style 3644

max. Durchsatz m¥/h - 700
Modell neutral Absaugung
% KML435 | 41kg[904 1] 45kg (99,2 1]

1200x1400x580mm

&P L35 | 1472455122283 n]

64 kg [141 1b]

1200x1400x580mm
[47.24x55.12x22.83 in.]
68kg [149,9 Ib]

max. Durchsatz m*/h - 700
Modell neutral Absaugung
Q§ (ML63sL | 46kg10141b] | STkgI11241b]

1560x1400x580mm

KB (MLO3L | [614255.1202831n]

1560x1400x580mm
[61.42x55.12x22.83 in.]

KML 635 MaBeinheit KML635NT | KML635AS
(neutral) (Absaugung)
Stromversorgung
(50/60 H2) volt AC 230 AC 230
max. kW
Stromaufnahme max. 0,0072 013

Anschlusskabel
(n x mm?)

Montierter Kabeltyp (Version EU):
Kabel in Silikon 3x1 mm?HO07RN-F dreipolig fur

einpolige Verkabelung

montierter Kabelquerschnitt (Version UL/CSA):
16/3 Kabel UL AWM Style 3644

77kg (1697 1b] 82kg[180,7 Ib]
KML 935 MaBeinheit KML935NT | KML935AS
(neutral) (Absaugung)
Stromversorgung
(50/60 H2) volt AC 230 AC 230
max. KW
Stromaufnahme max. 0,0072 013

max. Durchsatz

m*/h -

700

Anschlusskabel
(nx mm?)

Montierter Kabeltyp (Version EU):
Kabel in Silikon 3x1 mm?HO7RN-F dreipolig fur

einpolige Verkabelung

montierter Kabelquerschnitt (Version UL/CSA):
16/3 Kabel UL AWM Style 3644

max. Durchsatz

m’/h

700

Modell

neutral

Absaugung

41 kg [90,4 Ib]

45kg [99,2 Ib]

Modell

neutral

Absaugung

1200x1400x580mm
[47.24x55.12x22.83 in.]
64 kg [141 Ib]

1200x1400x580mm
[47.24x55.12x22.83 in]
68kg [149,9 Ib]

46 kg [101,41b]

S1kg[112,41b]
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1560x1400x580mm
[61.42x55.12x22.83 in.]
77 kg [169,7 1b]

1560x1400x580mm
[61.42x55.12x22.83 in]
82kg [180,7 Ib]




Technische Daten Haube Michelangelo

Legende

@ Eingang Stromversorgung Ofen

dquipotenzial

@ Trennschalter (nur fur den amerikanischen Markt)
@ Eingang Stromversorgung Haube

@ Rauchabzug Ofen

@ Absaugung
@ Eingangsleitung Dampfe Haube

aq [ar




Technische Daten Haube Michelangelo

Technische Daten des Geblases o, P,
Charakteristische Kurven - akustische Eigenschaften (mmcda] | [Pa] -

-q,: Durchsatz in m*/h

- p,; statischer Druck in mmcda und Pa

- P: Leistung Eingang in W

- SFP: spezifischer Leistungsfaktor in W/m?/s (blaue Kurve) 40 -
Die Daten entsprechen 1SO 5810.
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 435 | Haube + Ofen einzeln
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 435 | Haube + Ofen doppelt
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 435 | Haube + Ofen dreifach
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 635 | Haube + Ofen einzeln
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 635 | Haube + Ofen doppelt
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 635 | Haube + Ofen dreifach
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 635L | Haube + Ofen einzeln
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 635L | Haube + Ofen doppelt
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 635L | Haube + Ofen dreifach
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 935 | Haube + Ofen einzeln
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 935 | Haube + Ofen doppelt
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Technische Daten Haube Michelangelo KML 935 | Haube + Ofen dreifach
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3 INSTALLATION

Sicherheitshinweise

- Vor der Installation das vorliegende Handbuch
aufmerksam lesen und es fir die zukunftige
Konsultation durch die verschiedenen Bediener
an einem zuganglichen Ort aufbewahren.

- Das Handbuch muss auBBerdem das Produkt fur
dessen gesamte Lebenszeit begleiten, auch im
Fall der Verduferung.

- Vorallen Arbeiten zur Bewegung und Installation
des Gerats sicherstellen, dass das Lokal
Uberpriifen, das es aufnimmt, und sicherstellen,
dass die Anlagen den geltenden Normen im
Land der Benutzung und den Angaben auf dem
Typenschild entsprechen.

- Alle Arbeiten zur Installation, Montage und
Wartung durfen nur von qualifiziertem und vom
Handler befugtem Fachpersonal gemal3 den
im Lande geltenden Normen zur Anlage und
Sicherheit am Arbeitsplatz durchgefiihrt werden.

- Vor jeglichen Installations- oder
Wartungseingriffen muss das Gerdt von der
Stromversorgung getrennt werden.

- Eingriffe  oder Abdnderungen, die nicht
ausdrtcklich genehmigt werden und die den
Angaben im vorliegenden Handbuch nicht
entsprechen, kdnnen zu Schaden, Verletzungen
oder todlichen Unfdllen sowie zum Verfall des
Gewahrleistungsanspruches fihren.

- Es ist untersagt, die Haube in Umgebungen mit
Explosionsgefahr zu installieren.

- Eine nicht in diesem Handbuch genannte
Montage oder Wartung kann zu Verletzungen
oder Todesféllen fuhren.

- Wahrend der Montage des Gerats ist der
Durchgang oder der Aufenthalt von nicht
qualifiziertem Personal in der Arbeitszone
verboten.

- Auf dem Typenschild sind wichtige technische
Daten enthalten. Diese sind grundlegend bei
einer Anfrage hinsichtlich eines Wartungs- oder
Reparatureingriffs des Gerats. Das Schild daher
nicht entfernen, beschadigen oder verandern.

- Wenn diese Normen nicht beachtet werden,
kann es zu Schaden, Verletzungen oder auch
zu Todesfallen kommen. Die Garantie entfallt in
diesem Fall und entbindet den Hersteller von
jeglicher Verantwortung.

20

Im Handbuch sowie auf den an der Maschine
angebrachten Aufklebernverwendete Symbole

Zeigt an, dass Vorsicht erforderlich ist, wenn einen

Operation ausgefihrt wird, die in einem Abschnitt
mit diesem Symbol beschrieben wird. Das Symbol
zeigt aullerdem an, dass vom Bediener die grofit-
maogliche Umsicht verlangt wird, um unerwinschte
oder geféhrliche Folgen zu vermeiden

Dazu verweisen wir auf ein anderes Kapitel, in dem
das Thema detaillierter behandelt wird.

Empfehlung des Herstellers

Weist darauf hin, dass die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Oberflachen heil3 sein kénnen
und daher mit Vorsicht berthrt werden missen

Gefdhrliche Spannung

Das Symbol kennzeichnet mit einander verbunden
Kontakte, die die verschiedenen Bauteile eines Gera-
tes oder eines Systems auf das gleiche Potential brin-
gen (nicht notwendigerweise das Erdungspotential)

S >O00

Weist darauf hin, dass der mit diesem Symbol
gekennzeichnete Abschnitt vor der Installation,
Benutzung und Wartung des Gerdtes sorgfaltig
gelesen werden muss.

B

Die Firma haftet nicht fir eventuelle Druck- oder
Ubertragungsfehler und behdlt sich das Recht vor, ohne
Vorankiindigung ~ Anderungen  vorzunehmen, die  fir
angemessen erachtet werden.

Die auszugsweise Wiedergabe ist ohne Zustimmung des
Herstellers untersagt. Die angegebenen Abmessungen sind
unverbindlich.

Die Original-Sprache dieses Handbuches ist Italienisch: Der
Hersteller ist nicht verantwortlich fir eventuelle Ubersetzungs-
oder Druckfehler.



Installation

Transport

) Abb. 4

Mit personlicher Schutzausstattung ausstatten und das Gerét
zum Installationsort transportieren.

Vorrichtungen verwenden, die geeignet sind, das Gewicht
derselben zu tragen: Wahrend der Montage des Geréts ist der
Durchgang oder der Aufenthalt von nicht qualifiziertem Perso-
nal in der Arbeitszone untersagt.

Wahrend des Transport in besonderer Weise auf die Querung
von Tiren und/oder Offnungen achten.

Einleitende Vorgange

) Abb. 5

Die Schutzfolie sorgféltig entfernen.

Rucksténde von Kleber auf den Oberflichen mit Seifenlauge

und nicht mit scheuernden oder korrosiven Produkten oder

scharfen oder spitzen Werkzeuge entfernen.

Sicherstellen, dass alle Komponenten der Haube in ein-
wandfreiem Zustand sind; anderenfalls zur Vorgehens-
weise an den Handler wenden.

Lektiire des Typenschilds

) Abb. 6

Das Typenschild befindet sich auf der Ruickseite des Gerdts.
Das Typenschild weist wichtige technische Daten auf: Diese
sind grundlegend bei einer Anfrage hinsichtlich eines War-
tungs- oder Reparatureingriffs des Gerédts. Das Schild daher
nicht entfernen, beschadigen oder verandern.

Die Hauben werden in zwei Varianten angeboten:

neutral: fangen nur den Dampfe des Ofens auf, ha-

ben jedoch weder Absaugmotor noch Bedienpaneel;

werden normalerweise an eine vorhandene Absauganlage
angeschlossen.

- absaugend: saugen die vom Ofen kommenden Dampfe mit
einem Absaugmotor mit 5 verschiedenen Geschwindigkei-
ten, kontrolliert von einem frontalen Bedienpaneel, an und
evakuieren sie.

Ausgabe 0121 - 70702721 REV04  Michelangelo Haube - Installation

Abb. 4

Achtung: Die Haube wdhrend
desTransports nicht umdrehen!

Abb. 5

Abb. 6

Modell
—— Spannung

Baujahr

Ce

MADE IN IFALY

] Mod. KML435As-A5-CP ‘ 2018

lvoumzau-suuz | Bw 0,131

\EIN KML435ASASCP 18063025

]

U1 R0 AR O

— Stromaufnahme

I— Seriennummer
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Installation

Abb. 7
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min. 600 mm.
[24in.]
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41kg [90,41b] KML635NT /45 kg [99,2 Ib] KML635AS

46 kg [101,41b] KML635LNT /51 kg [112,4 Ib] KML635LAS

46 kg [101,41b] KML935NT /51 kg [112,4 Ib] KML935AS
~ o
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Aufstellung und AnschlieBen an den |atos
darunter befindlichen Ofen

& Die Hauben kénnen ausschlieBlich Uber einem Ofen
Michelangelo positioniert werden.

) Abb. 7

Die Stromversorgung des Ofens unterbrechen, an den die
Haube angeschlossen wird.

Die Haube wie auf der Abbildung gezeigt an den darunter be-
findlichen Ofen anschlieen. Sicherstellen, dass ein Abstand
von ca. 600 mm [24 in.] von der decke vorhanden ist (kleinere
Abstande kénnten zu Beschddigungen von Decken aus be-
sonders hitzeempfindlichen Materialien wie zum Beispiel Holz
fuhren);

) Abb. 8

FUr den Zugang zur Schalttafel das seitliche Fach 6ffnen.

Die Kappe entfernen, @ die sich oben am Ofen Michelangelo
befindet, und die Kontermutter aufbewahren@.
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Installation

) Abb. 9 Abb. 9

Q Der elektrische Anschluss muss von qualifiziertem Per-
sonal vorgenommen werden, das die auf den ersten
Seiten enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen hat.

Vor dem AnschlieRen der Haube sicherstellen, dass die
& Anlagen, an die der Ofen angeschlossen ist, den gel-
tenden Normen im Land der Benutzung entsprechen.

Das Kabel mit Steckverbindung ® der Haube in die Offnung von der Haube

einfihren, von der zuvor die Kappe entfernt wurde @

Das Kabel mit der Kontermutter blockieren @

Die Steckverbindung ® der Haube in den Anschluss @ der
Schalttafel des Ofens einstecken.

Falls erforderlich kann des Kabel vom Handler, von sei-
& nem Kundendienst oder von einer Person mit vergleich-

barer Qualifikation ausgewechselt werden, um alle Risi-
ken zu vermeiden.

2
iy

Montierter Kabeltyp (Version EU):

Kabel in Silikon 3x1 mm?HO07RN-F dreipolig fir einpolige Abb. 10

Verkabelung 3 -

Montierter Kabelquerschnitt (Version UL/CSA): R

16/3 Kabel UL AWM Style 3644 ®‘ N
A

Einsetzen der Filter

) Abb. 10 AN

Die Filter wie auf der Abbildung gezeigt einsetzen. ( 3 )

4
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Schaltplane (Version EU)

Absaughaube
g Abkiirzung |Beschreibung
M Motor Haube
L gga\zl ggg\zl C Kondensator Start Motor
M 0,53A 0,63A CTRL Karte Geschwindigkeitsvariation
0,13kW 0,14kW L LED-Beleuchtung
N ] 2700rpm - 2985rpm TR Transformator LED-Beleuchtung
230Vac—24Vde N Montierter Kabel.typ.: o
TR 20W - 5| © Kabel-HO7RN—Fdre|pol|gfure[npohgeVerkabelung
2 2 2| 2 montierter Kabelquerschnitt:
al o 2| & Kabel in Silikon 3x1 mm?
WAGO 3-way c= NINININ
mod. 221 5] |@|@|@]@ Neutrale Haube
[ ] L
= S| 5 —n
— —=— o @
=] clel z
= _— ’:|
WAGO 3-way g M -
mod. 221 T d
=
3 = TR 230Vac-24Vdc
20W
28| [els
@ +
O WAGO
O 2 way
CTRL mod. 221
O
O —
—J
O [— S= —l:l —+
WAGO z
2 way 4': o
! mod. 221
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Schaltplane (Version UL/CSA)

Neutrale Haube

Motor (not provided)

208V
L 60Hz
M 0,63A
0,14kW
L 2985rpm
TR 208Vac—24Vdc

20w

@m
@m
[

16/3 cable UL AWM
Style 3644

=

2 z
ele] |els

CTRL
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Abkiirzung |Beschreibung
M Motor Haube (nicht geliefert)
S Verbindungsstecke
CTRL Karte
L LED-Beleuchtung
TR Transformator LED-Beleuchtung

montierter Kabelquerschnitt:
16/3 Kabel UL AWM Style 3644

Stromversorgung des

Ofens




Installation

Rauchevakuierung

Der Ofen weist am oberen Teil einen einstellbaren Auslass fur
die Evakuierung der Dampfe aus der Backkammer auf.

Diese Ddmpfe und die, die wahrend der Arbeitsphasen aus der
Tir austreten, miissen mit der Haube nach auBen evaku-
iert werden.

Die Hauben werden in zwei Varianten angeboten: die absau-
genden Versionen weisen bereits einen Absaugmotor mit
5 Geschwindigkeiten auf, wéhrend die neutralen Versionen in
einer Absauganlage des Benutzers installiert werden kdnnen.

P Abb. 11
In der Phase der Installation missen das Rohr @ und der
Anschluss installiert werden (beide nicht vom Hersteller
geliefert).

) Abb. 12

Anschlieend ist die Installation eines Rauchabzugs erforder-

lich, @ der mit einer Metallmanschette blockiert werden muss

@ (beide nicht vom Hersteller geliefert).

Der Rauchabzug @ muss:

« ausschliellich vom Gerat genutzt werden,

- einen Durchmesser von 150 mm [5.91 in.] aufweisen (zur
Gewabhrleistung eines korrekten Zugs bis zu max. 20 lineare
Meter [787.4 in], drei Kurven und ein Endstick am Dach),

« den geltenden Normen entsprechen.

Das empfohlene Material ist Edelstahl, der hohen Temperatu-
ren widersteht.

Vor Kondenswasserauslass vorsehen (nicht geliefert), um
Kontroll- und Drdnageoperationen vornehmen zu kénnen.

@

(@ //‘/

Abb. 12

VA
rrw wer
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Installation

Vorabnahme und Abnahmepriifung

Vor der Auslieferung an den Kunden wird die Haube in den
Werkstatten des Herstellers kontrolliert und einer Abnahme-
prifung unterzogen.

Das beiliegende ,Prifblatt Produktionsprozess” garantiert, dass
alle Schritte des Produktionsprozesses von der Montage bis
zur Verpackung sowohl hinsichtlich der Funktionalitat, als auch
hinsichtlich der Sicherheit sorgfaltig Gberprift worden sind.
Nach der Installation des Gerdts alle Punkte der nebenstehen-
den Tabelle Gberprifen und mit,+/" kennzeichnen: Dies gibt die
Gewissheit, dass eine vollstandige und gewissenhafte Installa-
tion ausgefihrt wurde.

Uberpriifung des Betriebs

Bei der Inbetriebnahme des Gerdts die Angaben des
Handbuches ,Benutzung und Wartung” befolgen: Das
Gerdt wahrend des gesamten Tests Uberwachen und den
ordnungsgemaflen Betrieb der elektrischen Komponenten
Uberpriifen.

Zum Abschluss dem Benutzer erkldren, wie das Gerdt auf opti-
male und sichere Weise benutzt wird und wie die ordentlichen
Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgefihrt werden.

Kontrollen der Aufstellung

entsprechendes Kapitel auf
Seite...

Wurde die Schutzfolie von allen Oberflachen entfernt?

Einleitende Vorgange auf Seite 21

Ist das Gerat perfekt am darunter befindlichen Ofen befestigt?

Aufstellung und AnschlieBen an
den darunter befindlichen Ofen auf
Seite 22

Ist der Rauchabzug vorhanden und entspricht er den geltenden Normen?

Rauchevakuierung auf Seite 26

Elektrische Uberpriifungen (mit Hauben mit Absaugung)

Entsprechendes Kapitel

Wurde die Steckverbindung der Haube korrekt in den Anschluss der Schalttafel
des Ofens eingesteckt?

Aufstellung und AnschlieBen an
den darunter befindlichen Ofen auf
Seite 22

Verschiedenes

Entsprechendes Kapitel

Ist der Benutzer in Besitz der vollstandigen Dokumentation der Haube?

Wurde der Benutzer korrekt zur Benutzung und zur Wartung der Haube
geschult?

Die Firma haftet nicht fiir eventuelle Druck- oder Ubertragungsfehler und behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen, die fir angemessen erachtet werden.
Die auszugsweise Wiedergabe ist ohne Zustimmung des Herstellers untersagt. Die angegebenen Abmessungen sind unverbindlich.
Die Original-Sprache dieses Handbuches ist Italienisch: Der Hersteller ist nicht verantwortlich fir eventuelle Ubersetzungs- oder Druckfehler.
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