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Questa cappa è stata progettata e realizzata con la massima 
cura, sottoposta a severi test di collaudo nei nostri laboratori, 
pertanto assicuriamo l’assoluta sicurezza e funzionalità della 
stessa.

L’installazione deve essere effettuata da personale 
professionalmente qualificato, in grado di assumersi la 
responsabilità dell’intervento e garantire le migliori condizioni 
di funzionamento e sicurezza.

Prima dell’installazione, leggere attentamente il contenuto 
del presente manuale: esso contiene importanti informazioni 
riguardanti il montaggio  del prodotto e le norme di sicurezza.

Assistenza tecnica
Il Rivenditore è in grado di risolvere qualunque problema 
tecnico riguardante l’ installazione.
Non esitare a contattarlo in caso di dubbio.
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Kg

AIR

Max 35°C

Max 70%
Min 5°C
Max 95°F

Min 41°F

fig.1. 

fig.2. 

1  VeRIfIChe PRIMA deLL’ACQuIsto
Prima dell’acquisto della cappa e prima della sua installazione, 
verificare le seguenti condizioni, necessarie per la corretta in-
stallazione, funzionamento e manutenzione della cappa.

A Trasporto (verifica del proprietario)

√ Accertarsi che il giorno del ricevimento della cappa e 
della sua installazione:

•	 ci sia a disposizione un mezzo sollevatore in grado di 
movimentare l’apparecchiatura in sicurezza (verificare 
i pesi e gli ingombri nelle pagine seguenti) e del per-
sonale qualificato a compiere questa operazione;

•	 ci siano a disposizione dei dispositivi di protezione 
personale (es. scarpe antiinfortunistiche, guanti, ecc...)

B Locali di installazione (verifica del proprietario)

√ Accertarsi che:

•	 la pavimentazione del locale di installazione sia ignifu-
ga, perfettamente planare e in grado di supportare il 
peso della cappa e del forno sottostante.

•	 il locale di installazione:
•	 sia dedicato e conforme alla cottura di cibi;
•	 abbia adeguato ricambio d’aria;
•	 risponda alle normative vigenti in termini di sicurez-

za sul lavoro e sugli impianti;
•	 sia riparato da agenti atmosferici;
•	 abbia temperature max da +5° (41°f) a +35°C (95°f);
•	 abbia umidità non superiore a 70%.

•	  Fig.2.  tra cappa e soffitto vi sia una distanza di circa 
600 mm [24 in.] dal soffitto (distanze minori potreb-
bero danneggiare soffitti costruiti in materiali partico-
larmente delicati e sensibili al calore  - es. legno). 

•	 vi sia una adeguata ventilazione secondo le normative 
vigenti nel Paese di installazione. 

Nella scelta del locale di posizionamento, tenere conto 
che l’apparecchiatura deve essere facilmente movimen-
tabile per eventuali manutenzioni straordinarie: prestare 

attenzione che eventuali operare murarie successive all’installa-
zione (es. costruzione di pareti, sostituzione delle porte con altre 
più strette, ristrutturazioni, ecc...) non ostacolino gli spostamenti.

distanza minima: 
~ 600 mm [24 in.]
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fig.4. 

Verifiche prima dell’acquisto

C Verificare con un sopralluogo come evacuare i vapori 
e i gas combusti del forno

√ Accertarsi che  

 Fig.3.  e  Fig.4. 

Il forno è provvisto di un camino posto nella parte po-
steriore per l’evacuazione dei vapori provenienti dalla 
camera di cottura e dei gas combusti.
I gas provenienti dalla camera di cottura e dall’apertura 
della porta possono essere evacuati all’esterno mediante 
la cappa del fabbricante (tipo sottocappa). 

utilizzando delle fascette metalliche (non fornite), colle-
gare ad essa un tubo di evacuazione di Ø200mm [Ø7,87in] 
(non fornito). Il tubo di evacuazione deve essere ad uso 
esclusivo dell’apparecchiatura, in acciaio inox resistente 
alle alte temperature e deve rispettare le normative vigenti.  

La cappa  non è provvista di motore di aspirazione, tuttavia 
è possibile collegarla ad un adeguato impianto di aspi-
razione dell’utilizzatore (l’estrattore, il tubo di evacuazione 
e le fascette NoN sono forniti dal fabbricante).

TIPO 
SOTTO 
CAPPA

tubo e fascette
non forniti

tubo e fascette
non forniti

estrattore 
(non fornito)

tubo di avacuazione (A) e 
fascette metalliche (B)

non forniti dal fabbricante
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2  dati tecnici cappa Giorgione KGR435 | cappa + forno singolo

modello

KGR435 62 kg [136,6 lb]
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1320x1370x420 mm
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140kg [308,6 lb]
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dati tecnici cappa Giorgione KGR435 | cappa + forno doppio
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dati tecnici cappa Giorgione KGR635 | cappa + forno singolo
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KGR635 67 kg [147,7 lb]

KGR635
1320x1730x420 mm  

[51,97x68,11x16,54 in.]
158kg [348,3 lb]
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dati tecnici cappa Giorgione KGR635 | cappa + forno doppio
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dati tecnici cappa Giorgione KGR635L | cappa + forno singolo
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modello

KGR635L 73 kg [161 lb]

KGR635L
1680x1370x420 mm

[66,14x53,94x16,54 in.]
165kg [363,7 lb]
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dati tecnici cappa Giorgione KGR635L | cappa + forno doppio
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dati tecnici cappa Giorgione KGR935 | cappa + forno singolo
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modello

KGR935 80 kg [176,3 lb]

KGR935
1660x1730x420 mm  

[65,35x68,11x16,54 in.]
190kg [418,9 lb]
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dati tecnici cappa Giorgione KGR935 | cappa + forno doppio
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Avvertenze di sicurezza
•	  Prima dell’installazione dell’apparecchiatura leg-

gere attentamente il presente libretto e conser-
varlo con cura in un luogo accessibile per ogni 
ulteriore futura consultazione da parte dei vari 
operatori.

•	 Il manuale deve inoltre sempre accompagnare 
il prodotto nell’arco della sua vita, anche in caso 
di cessione.

•	Prima di qualsiasi movimentazione ed installa-
zione dell’apparecchiatura, accertarsi dell’ido-
neità del locale che ospiterà lo stesso e verificare 
che gli impianti siano conformi alle normative 
vigenti nel Paese di utilizzo e a quanto riportato 
sulla targhetta matricola.

•	tutte le operazioni di installazione, montaggio e 
manutenzione straordinaria devono essere ese-
guite unicamente da personale qualificato ed 
autorizzato dal Rivenditore, secondo le norme 
in vigore nel Paese di utilizzo e rispettando le 
norme relative agli impianti e alla sicurezza sul 
lavoro.

•	 Interventi, manomissioni o modifiche non 
espressamente autorizzati che non rispettino 
quanto riportato nel presente manuale possono 
provocare danni, lesioni o incidenti mortali e fa-
ranno decadere la garanzia.

•	É vietato installare la cappa in ambienti a rischio 
di esplosione.

•	un’installazione o una manutenzione diverse da 
quelle indicate nel libretto possono provocare 
danni, lesioni o incidenti mortali.

•	durante il montaggio dell’apparecchiatura, non 
è permesso il transito o la permanenza di perso-
ne non addette all’installazione nei pressi dell’a-
rea di lavoro.

•	La targhetta matricola fornisce importanti infor-
mazioni tecniche. esse risultano indispensabili 
in caso di richiesta di intervento per una manu-
tenzione o una riparazione dell’apparecchiatura: 
si raccomanda pertanto di non asportarla, dan-
neggiarla o modificarla.

•	La non osservanza di queste norme può provo-
care danni e lesioni anche mortali,  fa decadere 
la garanzia e solleva il fabbricante da qualsiasi 
responsabilità.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
stampa o trascrizione, riservandosi di apportare senza preavviso 
le modifiche che riterrà più opportune. 
Vietata la riproduzione parziale senza il consenso del 
fabbricante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti. 
La lingua di stesura originale è l’ italiano: il fabbricante non 
si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/
interpretazione o stampa.

Simbologia usata nel manuale e sulle 
etichette applicate alla macchina

Indica che è necessaria cautela quando si effettua 
un’operazione descritta da un paragrafo che riporta 
tale simbolo. Il simbolo inoltre indica che è richiesta 
la massima consapevolezza dell’operatore al fine di 
evitare conseguenze indesiderate o pericolose

Rimando ad un altro capitolo dove l’argomento vie-
ne affrontato in modo più dettagliato.

Consiglio del fabbricante

Indica che le superfici contrassegnate da questo sim-
bolo potrebbero essere calde e devono quindi esse-
re toccate con attenzione

tensione pericolosa

Il simbolo identifica i terminali che, collegati tra di 
loro, portano le varie parti di un’apparecchiatura o 
di un sistema allo stesso potenziale (non necessaria-
mente il potenziale di terra)

Indica che è necessario leggere attentamente il pa-
ragrafo contrassegnato da questo simbolo prima 
dell’installazione, uso e manutenzione dell’apparec-
chiatura

3  INstALLAZIoNe
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H2O

fig.5. fig.6. 

Attenzione a non 
rovesciare la cappa 
durante il trasporto!

fig.7. 

3

M5x12 M8x16
5

M5x8

Trasporto
 Fig.5.

Muniti di dispositivi di protezione personale, trasportare l’ appa-
recchiatura nel luogo di installazione. 
utilizzare un mezzo idoneo in grado di sopportare il peso della 
stessa: durante il trasporto dell’apparecchiatura, non è permes-
so il transito o la permanenza di persone non addette all’instal-
lazione nei pressi dell’area di lavoro.
durante il trasporto prestare molta attenzione all’attraversa-
mento di porte e/o aperture.

Operazioni preliminari
 Fig.6.

togliere con cura la pellicola protettiva.
Qualora restassero residui di colla sulle superfici, eliminarli con 
acqua saponata e non con prodotti corrosivi, abrasivi o con 
utensili taglienti o appuntiti.

Controllare che tutte le parti costituenti la cappa siano in 
buono stato e non presentino vizi o rotture, in caso con-
trario avvisare il Rivenditore per le procedure da seguire.

Montaggio della cappa
 Fig.7.

La cappa arriva smontata in più componenti che l’installato-
re deve assemblare seguendo le indicazioni delle figure da  
Fig.8. a  Fig.11.)
Le viti di fissaggio e le brugole necessarie al montaggio sono 
contenute nel sacchettino fornito a corredo del forno. 

Installazione



Ed. 0521 -  70702820 REV00     Giorgione cappa - Installazione 15

1

3

4

5

M5x12

M5x12

2

M5x12

fig.8. 

Installazione



16

3

1 M5x12

2

M5x8

fig.9. 

Installazione
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fig.10. fig.11. 

Rovesciare la cappa sottosopra eseguendo la manovra 
in QuAttRo persone munite di dispositivi di protezione 
individuale (es. guanti e scarpe antiinfortunistiche)

Installazione
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fig.13. Posizionamento e collegamento al forno  sottostante
Le cappe possono essere posizionate unicamente sopra ad un forno Giorgione Gas.
Il montaggio va eseguito in minimo QuAttRo persone dato l’ingombro e il peso della cappa.

 Fig.12.
staccare l’alimentazione elettrica del forno al quale andrà allacciata la cappa. 
fissare la cappa al forno sottostante agendo come mostrato in figura. 

 Fig.13.
Accertarsi che tra cappa e soffitto vi sia una distanza di circa 600 mm [24 in.] dal soffitto (distanze minori 
potrebbero danneggiare soffitti costruiti in materiali particolarmente delicati e sensibili al calore  - es. 
legno). 

Installazione

distanza minima: 
~ 600 mm [24 in.]
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fig.14. 

MADE IN ITALY

Mod. KGR635NT-CP

VOLTAC KW   

2021

S/N KGR635NTCP  21234552 

Installazione

Modello
tensione

Assorbimento

Anno di produzione

Matricola

Lettura matricola
 Fig.7.

La matricola si trova sul retro dell’apparecchiatura.
essa fornisce importanti informazioni tecniche che risultano 
indispensabili in caso di richiesta di intervento per una manu-
tenzione o una riparazione dell’apparecchiatura: si raccomanda 
pertanto di non asportarla, danneggiarla o modificarla.
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ø200mm
[ø7,87 in.]

A

B

fig.15. 

fig.16. 

t>120°C
t>248°F

t>120°C
t>248°F

Installazione

Evacuazione fumi
Il forno è provvisto di un camino posto nella parte posteriore 
per l’evacuazione dei vapori provenienti dalla camera di cottura 
e dei gas combusti.
I gas provenienti dalla camera di cottura e dall’apertura della 
porta possono essere evacuati all’esterno mediante la cappa del 
fabbricante (tipo sottocappa). 

utilizzando delle fascette metalliche (non fornite), collegare ad 
essa un tubo di evacuazione di Ø200mm [Ø7,87in] (non fornito). 
Il tubo di evacuazione deve essere ad uso esclusivo dell’appa-
recchiatura, in acciaio inox resistente alle alte temperature e deve 
rispettare le normative vigenti.  

La cappa  non è provvista di motore di aspirazione, tuttavia è possi-
bile collegarla ad un adeguato impianto di aspirazione dell’uti-
lizzatore (l’estrattore, il tubo di evacuazione e le fascette NoN sono 
forniti dal fabbricante).

 Fig.15.
utilizzando delle fascette metalliche B  (non fornite), collegare 
alla cappa un tubo di evacuazione A  di Ø200mm [Ø7,87in] (per 
garantire un corretto tiraggio fino a massimo 20 metri lineari 
[787.4 in.], tre curve ed un terminale a tetto). 

Il tubo di evacuazione deve essere ad uso esclusivo dell’appa-
recchiatura, in acciaio inox resistente alle alte temperature e deve 
rispettare le normative vigenti  

La cappa  non è provvista di motore di aspirazione, tuttavia è possi-
bile collegarla ad un adeguato impianto di aspirazione dell’uti-
lizzatore (l’estrattore, il tubo di evacuazione e le fascette NoN sono 
forniti dal fabbricante).

Prevedere uno scarico condensa (non fornito) per consenti-
re le normali operazioni di controllo e drenaggio.
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La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione, riservandosi di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune. 
Vietata la riproduzione parziale senza il consenso del fabbricante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti. 
La lingua di stesura originale è l’ italiano: il fabbricante non si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/interpretazione o stampa.

Precollaudo e collaudo
Prima della consegna al cliente, la cappa viene controllata e 
collaudata nelle officine del fabbricante.
Il “foglio verifica processo produttivo” allegato alla stessa, garan-
tisce che ogni passaggio del processo produttivo, dall’assem-
blaggio all’imballo, è stato accuratamente verificato, sia sotto il 
profilo della funzionalità che della sicurezza. 
dopo aver installato l’apparecchiatura, verificare e segnare con 
“√“ tutti i punti della tabella a fianco: questo darà la certezza di 
aver eseguito un’installazione completa e corretta.
terminare spiegando all’utente come utilizzare in maniera otti-
male e sicura l’apparecchiatura e come effettuare le operazioni 
di ordinaria manutenzione e di pulizia.

√ Verifiche posizionamento Capitolo di riferimento a pag...

É stata tolta la pellicola di protezione da ogni superficie? Operazioni preliminari a pag. 14

L’apparecchiatura è perfettamente vincolata al forno sottostante? Posizionamento e collegamento al 
forno  sottostante a pag. 18

La canna fumaria presente è adeguata e rispetta le normative vigenti? Evacuazione fumi a pag. 20

√ Varie Capitolo di riferimento

L’utilizzatore è in possesso di tutta la documentazione relativa alla cappa? -

L’utilizzatore è stato correttamente istruito sull’utilizzo e la manutenzione della 
cappa?

-

Installazione
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