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Указатель

Данная вытяжка спроектирована и изготовлена с макси-
мальным вниманием, прошла строгие приемочные испыта-
ния в наших лабораториях, поэтому мы уверены в ее абсо-
лютной безопасности и функциональности.

Установка должна производиться квалифицированным 
персоналом, который в состоянии отвечать за свою рабо-
ту и гарантировать наилучшие условия функционирования 
и безопасности.

Перед установкой внимательно прочитать данное руко-
водство: оно содержит важную информацию, касающуюся 
монтажа изделия и правил техники безопасности.

Техническая поддержка
Дилер имеет возможность разрешить любую техническую 
проблему, связанную с установкой.
В случае сомнений без колебаний обращайтесь к нему.
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Kg

AIR

Max 35°C

Max 70%
Min 5°C
Max 95°F

Min 41°F

Рис. 1 

Рис. 2 

1  ПРоВеРКи ПеРеД ПРиобРеТением
Перед приобретением вытяжки и перед ее установкой про-
верить соблюдение следующих условий, необходимых для 
правильной установки, функционирования и технического 
обслуживания вытяжки.

A Транспортировка (проверка силами владельца)

√ Убедиться, что на день получения вытяжки и ее уста-
новки:

•	 имеется в распоряжении подъемное средство, 
способное безопасно перемещать оборудование 
(проверить вес и габариты, приведенные на следу-
ющих страницах), и квалифицированный персонал 
для выполнения данной операции;

•	 имеются средства индивидуальной защиты (напри-
мер, специальная обувь, перчатки и т.д.)

B Место установки (проверка силами владельца)

√ Убедиться, что:

•	 пол в помещении, предназначенном для установ-
ки, является огнестойким, идеально ровным и в со-
стоянии выдержать вес вытяжки и расположенной 
ниже печи;

•	 помещение для установки:
•	 является специализированным и подходит для 

приготовления пищи;
•	 имеет соответствующий воздухообмен;
•	 соответствует действующим нормам в сфере 

охраны труда и правилам техники безопасности 
на предприятиях;

•	 не подвергается воздействию атмосферных фак-
торов;

•	 имеет температуру в диапазоне от +5° (41°F) до 
+35°C (95°F);

•	 имеет влажность не выше 70%.

•	  Рис. 2 между вытяжкой и потолком имеется рас-
стояние ок. 600 мм [24 дюйма] (меньшее рассто-
яние может привести к повреждению потолков, 
изготовленных из деликатных, чувствительных к 
воздействию теплу материалов, например, дерева). 

•	 обеспечивается вентиляция, соответствующая 
стандартам, действующим в стране установки. 

При выборе помещения для установки необходи-
мо учитывать, что оборудование должно быть лег-
ко перемещаемым на случай возможного экс-

тренного ремонта: следить за тем, чтобы в случае 
строительных работ после установки (например, возве-
дения стен, замены дверей более узкими, перестроек и 
т.д.) не были перекрыты пути для перемещения.

минимальное расстояние: 
~ 600 мм [24 дюйма]
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Проверки перед приобретением

C Осмотреть помещение установки на предмет 
отвода паров и отработавших газов печи

√ Убедиться, что:

 Рис. 3 и Рис. 4

В задней части печи имеется дымоход, предназна-
ченный для эвакуации испарений из духовой камеры 
и отработавших газов.
испарения, выходящие из духовой камеры и при от-
крытии двери, могут эвакуироваться наружу вытяж-
кой изготовителя (для оборудования, требующего 
использования вытяжки). 

используя металлические хомутики (не входят в ком-
плект поставки), подсоединить к ней трубу удаления 
дымов Ø200 мм [Ø7,87 дюйма] (не входит в комплект 
поставки). Труба удаления дымов должна использо-
ваться только этим оборудованием, быть изготовле-
на из жаропрочной нержавеющей стали и соответ-
ствовать действующим нормам.

Вытяжка не оснащена вытяжным двигателем, однако 
ее можно подсоединить к соответствующей вы-
тяжной системе пользователя (вытяжной вентиля-
тор, труба удаления дымов и хомутики не поставля-
ются изготовителем).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВЫТЯЖКОЙ
труба и хомутики не 
входят в комплект 

поставки

труба и хомутики 
не входят 

в комплект 
поставки

вытяжной 
вентилятор 
(не входит 
в комплект 
поставки)

труба удаления дымов (A) 
и металлические хомутики (B) 

не входят в комплект поставки изготовителя
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2  Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR435 | вытяжка + одиночная печь

модель

KGR435 62 кг [136,6 фунта]
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Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR435 | вытяжка + двойная печь
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Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR635 | вытяжка + одиночная печь
21
43
m
m
84
,4
in

1215mm 47,8in

20
m
m
0,
8i
n

50
0m
m
19
,7
in

80
5m
m
31
,7
in

10
26
m
m
40
,4
in18
31
m
m
72
,1
in

608mm 23,9in 608mm 23,9in

1215mm 47,8in

100mm 3,9in

260mm 10,2in 1312mm 51,7in 259mm 10,2in

18
90
m
m
74
,4
in

200mm 7,9in

200mm 7,9in
модель

KGR635 67 кг [147,7 фунта]

KGR635
1320x1730x420 мм

[51,97x68,11x16,54 дюйма]
158 кг [348,3 фунта]
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Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR635 | вытяжка + двойная печь
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Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR635L | вытяжка + одиночная печь
21
43
m
m
84
,4
in

1573mm 61,9in
50
0m
m
19
,7
in

20
m
m
0,
8i
n

200mm 7,9in14
73
m
m
58
,0
in 80
5m
m
31
,7
in

66
8m
m
26
,3
in

1573mm 61,9in

787mm 31,0in 787mm 31,0in

200mm 7,9in

100mm 3,9in

260mm 10,2in 954mm 37,6in 259mm 10,2in

18
90
m
m
74
,4
in

модель

KGR635L 73 кг [161 фунт]

KGR635L
1680x1370x420 мм

[66,14x53,94x16,54 дюйма]
165 кг [363,7 фунта]
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Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR635L | вытяжка + двойная печь
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Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR935 | вытяжка + одиночная печь
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модель

KGR935 80 кг [176,3 фунта]

KGR935
1660x1730x420 мм

[65,35x68,11x16,54 дюйма]
190 кг [418,9 фунта]
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Технические характеристики вытяжки Giorgione KGR935 | вытяжка + двойная печь
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Предупреждения по безопасности
•	Перед установкой оборудования внимательно 

прочитать данную брошюру и бережно хранить 
ее в месте, доступном для любых обращений 
со стороны операторов в будущем.

•	Кроме того, руководство всегда должно при-
лагаться к изделию на всем протяжении его 
срока службы, в том числе в случае передачи 
другому владельцу.

•	Перед перемещением и установкой оборудо-
вания убедиться в пригодности помещения, 
в котором оно будет установлено, и прове-
рить, что системы соответствуют нормам, дей-
ствующим в стране эксплуатации, и данным, 
указанным на паспортной табличке.

•	Все операции по установке, монтажу и экс-
тренному техническому обслуживанию долж-
ны выполняться исключительно квалифи-
цированным персоналом, уполномоченным 
Дилером, в соответствии с нормами, действу-
ющими в стране эксплуатации, и с соблюдени-
ем норм, касающихся машинного оборудова-
ния и безопасности на рабочем месте.

•	Работы, несанкционированные вмешатель-
ства или специально не разрешенные мо-
дификации, не соответствующие указаниям 
данного руководства, могут вызывать повреж-
дения, травмы или несчастные случаи со 
смертельным исходом, и влекут за собой ан-
нулирование гарантии.

•	Запрещается устанавливать вытяжку в поме-
щениях с риском взрыва.

•	Установка или техобслуживание без соблю-
дения указаний, приведенных в данной бро-
шюре, могут вызывать повреждения, травмы 
или несчастные случаи со смертельным ис-
ходом.

•	При сборке оборудования лицам, не участву-
ющим в монтаже, не разрешается проходить 
или находиться рядом с зоной работ.

•	Паспортная табличка содержит важные тех-
нические сведения. они необходимы в слу-
чае запроса на техобслуживание или ремонт 
оборудования, поэтому рекомендуется не 
снимать, не повреждать и не вносить в нее 
изменений.

•	несоблюдение указанных норм может приве-
сти к повреждениям и травмам, в том числе 
со смертельным исходом, к аннулированию 
гарантии и освобождает изготовителя от вся-
кой ответственности.

Компания отказывается от какой бы то ни было ответ-
ственности в отношении возможных опечаток или ошибок 
набора, оставляя за собой право на внесение любых не-
обходимых изменений без уведомления. Частичное вос-
произведение без разрешения изготовителя запрещено. 
Представленные размеры ориентировочны и не имеют 
обязательной силы. исходным языком документа являет-
ся итальянский: изготовитель не несет ответственности за 
возможные ошибки перевода/интерпретации и опечатки.

Символы, используемые в 
руководстве и на установленных 
на оборудовании табличках

Указывает, что при выполнении операции, опи-
санной в отмеченном этим символом параграфе, 
требуется осторожность. Кроме того, этот символ 
указывает, что во избежание нежелательных и 
опасных последствий работник должен действо-
вать максимально осознанно

См. главу, в которой подробно рассмотрена дан-
ная тематика.

Рекомендация изготовителя

Указывает, что обозначенные этим символом 
поверхности могут быть горячими, поэтому при-
касаться к ним следует с осторожностью

опасное напряжение

Этот символ обозначает зажимы, которые при 
соединении между собой приводят различные 
части оборудования или системы к одному потен-
циалу (необязательно к потенциалу заземления)

Указывает, что перед монтажом, эксплуатацией 
и техобслуживанием оборудования необходимо 
внимательно прочитать параграф, обозначенный 
этим символом

3  УСТАноВКА
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Рис. 5 Рис. 6 

Соблюдать 
осторожность, 
чтобы не опрокинуть 
вытяжку во время 
транспортировки!

Рис. 7 

3

M5x12 M8x16
5

M5x8

Транспортировка
 Рис. 5

Воспользоваться средствами индивидуальной защиты и 
транспортировать оборудование в место установки. 
использовать подходящее по грузоподъемности средство: 
при транспортировке оборудования лицам, не участвую-
щим в монтаже, не разрешается проходить или находиться 
рядом с зоной работ.
Во время транспортировки внимательно следить за пере-
носом через двери и (или) проемы.

Предварительные работы
 Рис. 6

осторожно снять защитную пленку.
При обнаружении остатков клея на поверхностях осторож-
но удалить их мыльной водой, не используя коррозийные, 
абразивные средства, острые или режущие инструменты.

Проверить, что все составляющие вытяжку части 
находятся в хорошем состоянии, без дефектов или 
поломок, в противном случае перед выполнением 

следующих процедур сообщить об этом Дилеру.

Сборка вытяжки
 Рис. 7

Вытяжка поступает разобранной на несколько компонен-
тов, которые должны собираться монтажником по указани-
ям на рисунках с  Рис. 8 по  Рис. 11)
необходимые для монтажа крепежные винты находятся в 
пакете, поставляемом в комплекте с печью. 

Установка
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Рис. 10 Рис. 11 

Перевернуть вытяжку силами ЧеТЫРеХ человек, которые 
должны пользоваться средствами индивидуальной защиты 
(напр., защитными перчатками и обувью)

Установка
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Рис. 12 

Рис. 13 Позиционирование и подсоединение к расположенной 
ниже печи

Вытяжки могут устанавливаться только над газовой печью Giorgione.
Учитывая габариты и массу вытяжки, монтаж должны выполнять минимум ЧеТЫРе человека.

 Рис. 12
отключить электропитание от печи, к которой будет подключаться вытяжка. 
Прикрепить вытяжку к расположенной ниже печи как показано на рисунке. 

 Рис. 13
Убедиться, что между вытяжкой и потолком имеется расстояние ок. 600 мм [24 дюйма] (меньшее 
расстояние может привести к повреждению потолков, изготовленных из деликатных, чувствитель-
ных к воздействию теплу материалов, например, дерева). 

Установка

минимальное 
расстояние: 

~ 600 мм [24 дюйма]
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Рис. 14 
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2021

S/N KGR635NTCP  21234552 

Установка

модель
напряжение

Потребляемый ток

Год выпуска

Заводской номер

Данные на паспортной табличке
 Рис. 7

Заводская табличка находится на задней части оборудова-
ния. она содержит важную техническую информацию, кото-
рая необходима в случае запроса на техобслуживание или 
ремонт оборудования, поэтому рекомендуется не снимать, 
не повреждать и не вносить в нее изменений.
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Рис. 16 
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Эвакуация дыма
В задней части печи имеется дымоход, предназначенный 
для эвакуации испарений из духовой камеры и отработав-
ших газов. испарения, выходящие из духовой камеры и при 
открытии двери, могут эвакуироваться наружу вытяжкой 
изготовителя (для оборудования, требующего использова-
ния вытяжки). 

используя металлические хомутики (не входят в комплект 
поставки), подсоединить к ней трубу удаления дымов 
Ø200 мм [Ø7,87 дюйма] (не входит в комплект поставки). 
Труба удаления дымов должна использоваться только этим 
оборудованием, быть изготовлена из жаропрочной нержа-
веющей стали и соответствовать действующим нормам.

Вытяжка не оснащена вытяжным двигателем, однако ее 
можно подсоединить к соответствующей вытяжной 
системе пользователя (вытяжной вентилятор, труба удале-
ния дымов и хомутики не поставляются изготовителем).

 Рис. 15
используя металлические хомутики B  (не входят в ком-
плект поставки), подсоединить к вытяжке трубу удаления 
дымов A  Ø200 мм [Ø7,87 дюйма] (чтобы гарантировать хо-
рошую тягу максимум на 20 линейных метров [787,4 дюйма], 
три колена и концевую часть на крыше). 

Труба удаления дымов должна использоваться только этим 
оборудованием, быть изготовлена из жаропрочной нержа-
веющей стали и соответствовать действующим нормам.

Вытяжка не оснащена вытяжным двигателем, однако ее 
можно подсоединить к соответствующей вытяжной 
системе пользователя (вытяжной вентилятор, труба удале-
ния дымов и хомутики не поставляются изготовителем).

Предусмотреть слив конденсата (не входит в ком-
плект поставки), чтобы обеспечить выполнение 
обычных операций проверки и дренажа.
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Компания отказывается от какой бы то ни было ответственности в отношении возможных опечаток или ошибок набора, оставляя за собой право на внесение любых необходимых 
изменений без уведомления. Частичное воспроизведение без разрешения изготовителя запрещено. Представленные размеры ориентировочны и не имеют обязательной силы. 
исходным языком документа является итальянский: изготовитель не несет ответственности за возможные ошибки перевода/интерпретации и опечатки.

Предварительные проверки и 
пусконаладочные испытания
Перед поставкой заказчику вытяжка прошла проверку и 
пусконаладочные испытания в цехах изготовителя.
«Листок проверки производственного процесса» прилага-
ется к изделию и гарантирует, что каждый этап производ-
ственного процесса, от сборки до упаковки, был тщательно 
проверен как в плане функциональности, так и в плане без-
опасности. 
После установки оборудования проверить и отметить зна-
ком «√» все пункты таблицы, приведенной сбоку: это обе-
спечит уверенность в том, что установка выполнена полно-
стью и правильно.
Завершить, объяснив пользователю оптимальный и безо-
пасный порядок эксплуатации оборудования, а также вы-
полнение операций планового техобслуживания и чистки.

√ Проверка размещения Справочная глава на странице...

была удалена защитная пленка со всех поверхностей? Предварительные работы на стр. 14

оборудование правильно закреплено на расположенной ниже печи? Позиционирование и подсое-
динение к расположенной ниже 
печи на стр. 18

Дымоход подходит к оборудованию и соответствует действующим нормам? Эвакуация дыма на стр. 20

√ Разное Справочная глава

У пользователя имеется полный комплект документации на вытяжку? -

Пользователь проинструктирован по правильной эксплуатации и техоб-
служиванию вытяжки?

-

Установка
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