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1 UBERPRUFUNGEN VOR DEM KAUF

Vor dem Kauf des Ofens und vor seiner Installation mit dem Eigentiimer iiberpriifen und vereinbaren, dass die folgenden Bedingungen zum Zeitpunkt der Installation erfullt sind; sie sind
unverzichtbar fur die korrekte und sichere Installation, den betrieb und die Wartung des Ofens.

A | Mit dem Eigentiimer iiberpriifen, ob am Ort der Installation Vorrichtungen und Hilfsmittel fiir die Bewegung des Ofens vorhanden sind } Abb.1
/| Fur die korrekte Bewegung des Ofens sind erforderlich:
- die Verflgbarkeit persdnliche Schutzausstattung (zum Beispiel Sicherheitsschuhe, Handschuhe usw.)
- eine Hebevorrichtung verflgbar ist, die geeignet sich, das Gerat sicher zu heben (die Gewichte und die Abmessungen auf den folgenden Seiten Uberprifen), sowie Personal, das fiir die
Durchftihrung dieser Arbeiten qualifiziert ist.
B | Die Abmessungen des Ofens und der gewahlten Zubeho6rvorrichtungen tiberpriifen
v
- prifen, dass die Abmessungen des gewahlten Ofens fir den verfligbaren Platz im Aufstellungsraum geeignet sind.
- prifen, dass das Fassungsvermégen der Backkammer fur die BedUrfnisse des Besitzers ausreicht. Im Bereich ,Technische Daten” ab Seite 6 werden die Gewichte und Abmessungen der
Ofen und der Backkammern angegeben.
Abb.1
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Uberprtfungen vor dem Kauf

Durch einen Ortstermin sicherstellen, dass das Installations-
lokal geeignet ist

Sicherstellen, dass } Abb.2

- der Boden des Installationslokals feuerfest, perfekt eben und
in der Lage ist, das Gewicht des Gerdtes zu tragen.

Mod. | einzeln doppelt | Mod. | einzeln doppelt

12420 |51kg/112.41b |90 kg / 198.41b| 12430 |85 kg / 187.3Ib| 148 kg /326.2 b

17425 |65kg/143.31b|114kg/25131h| TZ435 [105kg/231.41b| 178 kg /392.41b

- dass die Mindestabstande des Ofens zu den Wanden, anderen
Gerdten, Gegenstanden und brennbaren Materialien
Abb.3 eingehalten werden kénnen. Falls sich warme oder kalte
Gerte in der Nahe befinden, muss ein Abstand von 500 mm
[19.7 in.] eingehalten werden.

Die angegebenen Sicherheitsabstinde miissen unbe-

dingt eingehalten werden. Die Abstande miissen ver-

groBert werden, falls Gegenstande aus hitzeempfind-
lichen Materialien vorhanden sind.

Den Eigentiimer iiber die erforderlichen elektrischen Vorbe-
reitungen informieren (Aktivitaten, die durch einen qualifi-
zierten Elektriker vorgenommen werden miissen)

Fiir einen korrekten Anschluss > Abb.2:

12230 |71kg/156.51b|122kg/268.91b

« Der Ofen wird auf einen Unterbau des Herstellers oder einen eig-
nen Unterbau aufgestellt, der:
+aus nicht entflammbar oder hitzeempfindlichen Material besteht;
perfekt stabil und eben ist;
- das Gewicht des Geréts tragt.

- das Installationslokal:

- flr das Garen von Gerichten geeignet ist;

- einen angemessenen Luftaustausch aufweist;
keine entflammbaren oder explosiven Elemente aufweist;

- den geltenden Bestimmungen hinsichtlich Sicherheit am Ar-
beitsplatz und Anlagensicherheit entspricht;

- gegen Witterungseinwirkungen geschitzt ist;

- eine Temperatur zwischen +5 °C (41 °F) und + +35 °C (104 °F)
aufweist;

- eine Feuchtigkeit von unter 70 % aufweist.

- das Gerét problemlos durch die Tiiren passt.
Bei der Wahl des Aufstellorts muss beriicksichtigt werden,
dass das Gerat flr eventuelle auferordentliche Wartungsar-
beiten einfach zu bewegen: sein muss: Achten Sie darauf,
dass eventuelle Maurerarbeiten nach der Installation(z. B. die Errich-
tung von Wénden, das Ersetzen von Tren durch schmalere, Renovie-
rungen, usw.) die Bewegungen nicht behindern.

- inder Nahe des Geréts diirfen sich KEINE Hitzequellen (zum Beispiel
Grill, Fritteusen usw.), leicht entflammbare Substanzen oder brenn-
bare Stoffe (z. B. Benzin, Treibstoff, Alkoholflaschen, usw.) befinden.

- dass eine angemessene Beliiftung gemals den geltenden
Bestimmungen im Land der Installation vorhanden ist. Falls
diese nicht vorhanden ist, muss eine Bellftungséffnung
© 140 mm [5.51 in.] vorhanden sein, die mit dem AuRen-
bereich oder einem bellfteten Lokal verbunden ist (z. B. La-
ger, Dachgeschoss, Garage, Treppenhaus).

. } Abb.4 es muss ein Rauchabzug vorhanden sein, der aus-
schlieflich vom Gerat verwendet wird, der den geltenden Normen
entspricht und der einen Durchmesser aufweist, der den Durch-
gang eines Evakuierungsrohres mit einem Durchmesser von @150
[@5.91 in.] gestattet.

Der Ofen weist einen Rauchabzug im oberen Teil fir die Abfihrung

der Dampfe der Backkammer auf (im Abschnitt Technische Daten”

ab Seite 6 befindet sich die genaue Angabe seiner Position).

Diese Démpfe und diejenigen, die normalerweise wahrend der Ar-

beitsphasen aus der Tur austreten, missen auf eine der folgenden

Weisen nach auBBen evakuiert werden:

von einer Abzugshaube des Benutzers mit angemessenem
Durchsatz, mindestens 300 mm [11.81in.] vom Ofen entfernt;
e mit einer angemessenen Absauganlage des Benutzers, die
an den Rauchabzug des Ofens angeschlossen ist: In diesem Fall
muss ein Abzugsschalter zwischen dem Abzug und dem Kamin des

Ofens eingesetzt werden (der Abzug und der Abzugsschalter werden

nicht vom Hersteller geliefert). Bei diesem Installationstyp werden die

Dampfe bei Offnen der Tir nicht abgesaugt;

G mit einem Rohr mit Durchmesser @ 80mm [@ 3.1 in.] (nicht

mitgeliefert), das an den Rauchabzug des Ofens angeschlossen
ist. Bei diesem Installationstyp werden die Ddmpfe bei Offnen der Tur
nicht abgesaugt;

Q mit einer vom Hersteller gelieferten Abzugshaube, die die

perfekte Kompatibilitdét mit dem Ofen gewdhrleistet. Der

Rauchabzug muss ausschliefllich dem Gerdt vorbehalten sein, den

geltenden Gesetzesvorschriften entsprechen und einen Durchmes-

ser aufweisen, der den Durchgang eines Abzugsrohres mit @150

[@5.91 in.] gestattet, das dem Durchmesser des an der Abzugshau-

be zu montierenden Rohrs entspricht (nicht mitgeliefert).

G mit einer geeigneten Absauganlage des Benutzers,

angeschlossen an den Rauchabzug der Abzugshaube des

Herstellers: In diesem Fall muss zwischen dem Abzug und der

Abzugshaube des Ofens ein Rauchschieber eingesetzt werden (der

Abzug, das Verbindungsrohr zwischen den beiden und der Schieber

werden nicht vom Hersteller geliefert).

. eine Steckdose fiir den Anschluss an das Stromnetz
in unmittelbarer Néhe des Ofens vorsehen. Falls der Ofen
eine doppelte Backkammer aufweist, muss ein Anschluss
vorgesehen werden.

Im Abschnitt ,Technische Daten” ab Seite 6 werden die elektri-

schen Daten sowie die Position des Netzkabels und der Aquipotenti-

alklemmen angegeben.

+ ein Anschlusskabel und o einen Stecker bereithalten

: die Gerdte werden ohne Anschlusskabel und Stecker
geliefert; beide missen von qualifiziertem Personal am Ofen
montiert werden. Das Kabel muss dem angegebenen Typ
entsprechen und es muss flr den Anschluss an das Stromnetz
mit einem Stecker ausgestattet werden, der der Stromaufnahme
angemessen ist.

- sicherstellen, dass die Anlagen den geltenden Bestimmun-
gen im Land der Benutzung sowie den Angaben auf dem Ty-
penschild entsprechen. Fir einen richtigen Stromanschluss muss
das Gerat:

- eine Potentialausgleichsanlage gemal den geltenden Nor-
men haben. Dieser Anschluss wird zwischen mehreren Geréten
iiber die Klemme mit dem Aquipotenzial-Symbol vorgenom-
men @ . Der Leiter muss einen maximalen Kabelschnitt von
10 mm? haben (gemaf der Norm IEC EN 60335-2 42:2003-09)
und muss mit den Farben gelb griin gekennzeichnet sein;

+ -Ermuss an die Erdungsleitung des Netzes angeschlos-
sen sein (griin gelbes Kabel);

+ - Er muss an einen Thermodifferentialschalter gemal3 der
geltenden Norm angeschlossen sein (0.03A Typ A);

+ es muss ein allpoliger Trennschalter vorgeschaltet werden,
der eine vollstdndige Trennung unter den Bedingungen der
Uberspannungskategorie Ill gestattet.




Uberprifungen vor dem Kauf

Abb.2

Abzugsrohr @ 150 mm [@ 5.91in.]
(NICHT mitgeliefert)
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2 TECHNISCHE DATEN OFEN

Elektrische Daten | STANDARDOFEN

Stromversorgung| Leistung L LTS Stromaufnahme ~ Kabeltyp Tl Stromversorgung| Leistung T Stromaufnahme| Kabeltyp Ll
Ofenmodell ) (kW) Verbrauch M) (Nxmm?) Kunde Ofenmodell ) (kW) Verbrauch n (Nxmm?) Kunde
(kWh) (NxA) (kWh) (NxA)

TZ420/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 3,0 5x0,75 4x16 TZ420/2M-C5-CP_ | 3Nx400V 6,1 5x1 4x16
17420/1M-B5-CP 3x230V 53 4x0,75 3x16 T17420/2M-B5-CP 3x230V 10,5 4x1,5 3x16

490 |_TZ420/TM-A5-CP 230V Y 13 91 3x1 2x16 490 |_TZ420/2M-A5-CP 230V . r 183 3x2,5 2x20
TZ420/1M-B6-US 3x208V. ' ' 58 4xAWG18 3x16 TZ420/2M-B6-US 3x208V. ’ ’ 11,7 4XAWG15 3x16
TZ420/1M-A6-US 208V 10,1 3xAWG15 2x16 TZ420/2M-A6-US 208V 20,2 3XAWG13 2x25
T17420/1M-E6-US 240V 838 3XAWG17 2x16 17420/2M-E6-US 240V 17,5 3xAWG13 2x20
TZ425/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 55 5x0,75 4x16 TZ425/2M-C5-CP_ | 3Nx400V 11,0 5x1,5 4x16

(=) 17425/1M-B5-CP 3x230V 9,5 4x1 3x16 (=) 17425/2M-B5-CP 3x230V 19,1 4x2,5 3x20
- 495 | TZ425/TM-A5-CP 230V 38 23 16,5 3x2,5 2x20 - 45 | TZ425/2M-A5-CP 230V 26 46 330 3x6 2x40
a TZ425/1M-B6-US 3x208V. ' ' 10,5 4xAWG15 3x16 a TZ425/2M-B6-US 3x208V. ' ' 21,1 4XAWG13 3x25
E TZ425/1M-A6-US 208V 183 3xAWG13 2x20 E TZ425/2M-A6-US 208V 36,5 3XAWG9 2x40
'u', T17425/1M-E6-US 240V 158 3XAWG15 2x16 .',', T17425/2M-E6-US 240V 31,7 3XAWGT 1 2x32
2 TZ430/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 6,6 5x1 4x16 z TZ430/2M-C5-CP_ | 3Nx400V 133 5x1,5 4x16
e T7430/1M-B5-CP 3x230V 11,5 4x1,5 3x16 L T7430/2M-B5-CP 3x230V 23,1 4x2,5 3x25
g 430 T17430/1M-A5-CP 230V 46 o8 20,0 3x2,5 2x25 2 430 T7430/2M-A5-CP 230V 92 55 40,0 3x10 2x50
z TZ430/1M-B6-US 3x208V. ' ' 128 4xAWG15 3x16 = TZ430/2M-B6-US 3x208V. ’ ' 25,5 AXAWGT | 3x32
= TZ430/1M-A6-US 208V 22,1 3XAWG13 2x25 w TZ430/2M-A6-US 208V 442 3XAWG7 2x50
E T7430/1M-E6-US 240V 19,2 3xAWG13 2x20 % 17430/2M-E6-US 240V 383 3XAWG9 2x40
o TZ435/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 7.5 5x1 4x16 la) TZ435/2M-C5-CP_ | 3Nx400V 15,0 5x1,5 4x16
T7435/1M-B5-CP 3x230V 13,1 4x1,5 3x16 T7435/2M-B5-CP 3x230V 26,1 4x4 3x32

435 T7435/1M-A5-CP 230V 55 31 22,6 3x2,5 2x25 435 T17435/2M-A5-CP 230V 104 62 45,2 3x10 2x50
TZ435/1M-B6-US 3x208V. ' ' 144 4xAWG15 3x16 TZ435/2M-B6-US 3x208V. ' ' 289 AXAWGT 1 3x32
TZ435/1M-A6-US 208V 25,0 3XAWGT 1 2x32 TZ435/2M-A6-US 208V 50,0 3XAWG7 2x63
T7435/1M-E6-US 240V 21,7 3xAWG13 2x25 T7435/2M-E6-US 240V 43,3 3XAWG7 2x50
TZ230/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 45 5x0,75 4x16 TZ230/2M-C5-CP | 3Nx400V 8,9 5x1 4x16
T7230/1M-B5-CP 3x230V 78 4x1 3x16 17230/2M-B5-CP 3x230V 156 4x1,5 3x16

230 T17230/1M-A5-CP 230V 31 19 13,5 3x1,5 2x16 230 17230/2M-A5-CP 230V 62 37 27,0 3x4 2x32
T17230/1M-B6-US 3x208V ' ' 86 4xAWG17 3x16 T17230/2M-B6-US 3x208V ' ' 17,2 4xAWGT13 3x20
TZ230/1M-A6-US 208V 149 3XAWG15 2x16 TZ230/2M-A6-US 208V 298 3XAWGT 1 2x32
T7230/1M-E6-US 240V 129 3xAWG15 2x16 T7230/2M-E6-US 240V 258 3xAWGT 1 2x32

Rauchabzug Ofen

Ofentdr

Kontrollplatine

Panee! fiir den Zugang zu den elektrischen Komponenten

Eingang Stromversorgung Ofen

Aquipotenzial

@OOOO®®

Trennschalter (nur Modelle USA)




Technische Daten Ofen

Elektrische Daten | MIT MEHR LEISTUNG

Ausgabe 0423

. Mittlerer Schutz Tafel . Mittlerer Schutz Tafel
Stromversorgung| Leistung Stromaufnahme| Kabeltyp Stromversorgung | Leistung Stromaufnahme| Kabeltyp

Ofenmodell ) (kW) Verbrauch ) (Nxmm?) Kunde Ofenmodell ) (kW) Verbrauch M) (Nxmm?) Kunde

(kWh) (NxA) (kWh) (NxA)
T17420/1M-C5P-CP 3Nx400V 38 5x0,75 4x16 17420/2M-C5P-CP 3Nx400V 7.5 5x1 4x16
TZ420/1M-B5P-CP | 3x230V 6,5 4x1 3x16 TZ420/2M-B5P-CP | 3x230V 13,1 4x1,5 3x16
420 TZ420/1M-A5P-CP 230V 26 16 11,3 3x1,5 2x16 40 T17420/2M-A5P-CP 230V 55 31 22,6 3x2,5 2x25
T7420/1M-B6P-US 3x208V ' ' 7.2 AXAWGT7 3x16 T17420/2M-2MP-US 3x208V ' ' 144 AXAWGT5 3x16
T7420/1M-A6P-US 208V 12,5 3XAWG15 2x16 TZ420/2M-A6P-US 208V 25,0 3XAWGT 1 2x32
) T7420/1M-E6P-US 240V 10,8 3XAWG15 2x16 (U] T7420/2M-E6P-US 240V 21,7 3XxAWG13 2x25
E TZ425/1M-C5P-CP | 3Nx400V 6,6 5x1 4x16 § TZ425/2M-C5P-CP | 3Nx400V 133 5x1 4x16
|u-' T7425/1M-B5P-CP 3x230V 11,5 4x1,5 3x16 ‘I’-' 17425/2M-B5P-CP 3x230V 23,1 4x1,5 3x16
| 405 T7425/1M-A5P-CP 230V 46 o8 20,0 3x2,5 2x25 ] 495 T7425/2M-A5P-CP 230V 9 5o 40,0 3x2,5 2x25
EI T17425/1M-B6P-US 3x208V ' ' 12,8 4XAWGT5 3x16 ; T7425/2M-2MP-US 3x208V ' ' 255 4xAWG15 3x16
I TZ425/1M-A6P-US 208V 22,1 3XAWG13 2x25 T TZ425/2M-A6P-US 208V 442 3XAWGT 1 2x32
E T7425/1M-E6P-US 240V 192 3XAWG13 2x20 g T7425/2M-E6P-US 240V 383 3XAWG9 2x40
= TZ430/1M-C5P-CP | 3Nx400V 81 5x1 4x16 = TZ430/2M-C5P-CP | 3Nx400V 16,2 5x2,5 4x20
E T7430/1M-B5P-CP 3x230V 14,1 4x1,5 3x16 = T7430/2M-B5P-CP 3x230V 28,1 4x4 3x32
E 430 T7430/1M-A5P-CP 230V 56 34 24,3 3x2,5 2x25 E 430 T7430/2M-A5P-CP 230V 12 67 48,7 3x10 2x50
L T7430/1M-B6P-US 3x208V 155 4XAWGT5 3x16 L T17430/2M-2MP-US 3x208V 31,1 4xAWGT 1 3x32
g TZ430/1M-A6P-US 208V 269 3XAWGT 1 2x32 8 TZ430/2M-A6P-US 208V 5338 3XAWG7 2x63
= T7430/1M-E6P-US 240V 233 3XAWG13 2x25 "'5 T7430/2M-E6P-US 240V 46,7 3XAWG7 2x50
= TZ435/1M-C5P-CP | 3Nx400V 9.2 5x1 4x16 o TZ435/2M-C5P-CP | 3Nx400V 185 5x2,5 4x20
= TZ435/1M-B5P-CP_ | 3x230V 16,1 4x2,5 3x20 o) TZ435/2M-B5P-CP | 3x230V 32,1 4x6 3x40
w 435 TZ435/1M-A5P-CP 230V 64 38 27,8 3x4 2x32 @) 435 T7435/2M-A5P-CP 230V 128 27 55,7 3x10 2x63
T7435/1M-B6P-US 3x208V ' ' 17.8 4xAWG13 3x20 T7435/2M-2 MP-US 3x208V ' ' 355 4xAWG9 3x40
TZ435/1M-A6P-US 208V 30,8 3XAWGT1 2x32 TZ435/2M-A6P-US 208V 61,5 3XAWG7 2x63
T7435/1M-E6P-US 240V 26,7 3XAWGT 1 2x32 T7435/2M-E6P-US 240V 533 3XAWG7 2x63
TZ230/1M-C5P-CP | 3Nx400V 55 5x0,75 4x16 TZ230/2M-C5P-CP | 3Nx400V 11,0 5x1,5 4x16
TZ230/1M-B5P-CP_|  3x230V 9,5 4x1 3x16 TZ230/2M-B5P-CP | 3x230V 19,1 4x2,5 3x20
230 TZ230/1M-A5P-CP 230V 38 73 16,5 3x2,5 2x20 230 T7230/2M-A5P-CP 230V 76 46 33,0 3x6 2x40
T7230/1M-B6P-US 3x208V ' ' 10,5 4xAWG15 3x16 T7230/2M-2MP-US 3x208V ' ' 21,1 4xAWGT3 3x25
TZ230/1M-A6P-US 208V 183 3xAWG13 2x20 TZ230/2M-A6P-US 208V 36,5 3XAWG9 2x40
T7230/1M-E6P-US 240V 158 3XAWG15 2x16 T7230/2M-E6P-US 240V 317 3XAWGT 1 2x32
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 420 | einzelner Ofen
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Gewicht Ofen TZ 420 einzeln
’\v
A 51kg[112.41b]

Gewicht Verpackung + Ofen
komplett TZ 420 einzeln
64 kg [141 Ib]

Malse
Ofenverpackung TZ 420 einzeln
MaBeinheit: mm [Zoll] 730x650x540 [28.74x25.59x21.26 in.]




Technische Daten Ofen Tiziano TZ 420 + Abzugshaube KTZ 420 | einzelner Ofen + Abzugshaube
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 420 | doppelter Ofen
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560 [22,047]
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700 [27,559]
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450[17,717]
110[4,331]
560 [22,047]

630 [24,803]

Gewicht Ofen TZ 420 doppelt
90 kg [198.41b]

N

Gewicht Verpackung + Ofen
komplett TZ 420 doppelt
105 kg [231.4 1b]

Male
Verpackung Ofen TZ 420 doppelt
MaBeinheit: mm [Zoll] 730x650x840 [28.74x25.59x33.07 in.]




Technische Daten Ofen Tiziano TZ 420 + Abzugshaube KTZ 420 | doppelter Ofen + Abzugshaube

705 [27,756]

3521[13,878]

17216,772]

862 (33,9371

690 [27,165]

20 (0,787]

17216,772]
152 [5,984]

0.0 O,

842 [33,150]

@]
.O

690 [27,165]

00O

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 420 + Abzugshaube KTZ 420 | dreifacher Ofen + Abzugshaube

705 [27,756]

352[13,878]  3521[13,878]
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MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 420 + Abzugshaube KTZ 420 | vierfacher Ofen + Abzugshaube

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 420 | Kapazitat

@ PIZZEN STUNDENLEISTUNG
@20cm [ 7.87in] 36 PIZZEN
@30cm [D 1181 1n. 9 PIZZEN

9 PIZZEN

420 mm [16,54in]

[ J

@40cm [0 15.75in]
@35cm[J1378in] 9 PIZZEN

@50cm [J19.69in]
60x40 cm [23.62x15.75 in] -

DOOOOO

420 mm [16,54 in.]

PIZZA@35ecm [D13.78in]

PIZZA@30cm [0 11.81in]

AUSRICHTUNG DES OFENS MIT DER HALTERUNG
Wenn der Ofen auf einer Halterung aufgestellt werden muss, missen die hinteren Ecken des Ofens mit denen der Halterung in Ubereinstimmung gebracht werden.

Backkammerhohe: 140 mm [5.51in.]

]



Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 | einzelner Ofen

730 [28,740]
800 [31,496] 660 [25,984] 45[1,772]
b 2
5 O g
Z 2
o ©) 9
3 oo g oS
N
<
g 7 - g g
gl g = - <
21 o — = =
— L2 I o —
N [o) = —
= A - at
% 800 [31,496] = 438 [17,244]
~ =
~ 800 [31,496] % 638 [25,118] 22 [0,866]
800 [31,496]
68 [2,677] 732 [28,819]
Gewicht Ofen TZ 425 einzeln
N )
- N 65kg [143.3 1b]
j— C%\ — .
3 A & g F
8 = ‘\’)707 o = Gewicht Verpackung + Ofen
8 2 s S komplett TZ 425 einzeln
2 8 R 78kg [171.91b]
= Male
Ofenverpackung TZ 425 einzeln
MaBeinheit: mm [Zoll 830x750x540 [32.68x29.53x21.26 in]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 + Abzugshaube KTZ 425 | einzelner Ofen + Abzugshaube

MaBeinheit: mm [Zoll]

17216,772]

805 [31,693]

402,5[15864] 402,5[15,864]

1730 [68,189]

0.0 0,

o
(=}

1560 [61,417]

815[32,087]

533[20,984]

282[11,102]

20[0,787]

17216,772]

152 [5,584]

153 [6,024]

1560 [61,417]

1712 [67,402]




Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 | doppelter Ofen

800 [31,496]
3 O
~ Q
N @)
K i
o @)
Q
@)
oo
?
[¥g)
N
wn
o) ™
g 3
© o &
oy 0
S 2
o 800 [31,496] =
o ~
~ 800 [31,496] S
800 [31,496]
681[2,677] 732 [28,819]
— ™ NS
[ee)
5 = A %
S 8 8
= — o o
2 8 g
[¥a)

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Mea

730 [28,740]
660 [25,984]
=
o
o
— '\‘
gl 8
™ N
S
9 —
438 [17,244]
638 [25,118] 22[0,866]

50 [1,969]

4501,772]

1031 [40,591]

Gewicht Ofen TZ 425 doppelt
114 kg [251.3 1]

Gewicht Verpackung + Ofen
komplett TZ 425 doppelt
128 kg [282.1 Ib]

Mafe
Verpackung Ofen TZ 425 doppelt
830x750x840 [32.68x29.53x33.07 in.]




805 [31,693]

Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 + Abzugshaube KTZ 425 | doppelter Ofen + Abzugshaube

815[32,087]

402,5[15,846]

402,5 [15,846]

17216,772]

533 [20,984]

17216,772]

0.0 O,

a
a

0.0 O,

Ma

a
a

1832 [72,126]

1660 [65,354]

MaBeinheit: mm [Zoll]

20[0,787]

152 [5,984]

1812 [71,339]

1660 [65,354]




Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 | dreifacher Ofen

Ma

1850[72,73]

Ma

730 [28,740]
660 [25,984]
o
- =
o
oN
20,
g 8
~ 8
. =
% ™
& ~
m —
o
>
438 [17,244]
638 [25,118] 22 [0,866]

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 + Abzugshaube KTZ 425 | Abzugshaube + dreifacher Ofen

MaBeinheit: mm [Zoll]

17216,772]

805 [31,693]

402,5 [15,846]

402,5 [15,846]

1922 [75,669]

1750 [68,898]

0 0.0 O,

000 0,500 0,
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 | vierfacher Ofen

730 [28,740]
800 [31,496] 660 [25,984] 451[1,772]
5
o Q
© O
i~ og =
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@) 4 n
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O (@)
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MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 + Abzugshaube KTZ 425 | Abzugshaube + vierfacher Ofen

805 [31,693] 815 [32,087]

= —
\Ro‘ 402,5[15,846] . 402,5[15,846] 533 [20,984] 282[11,102] §
= S
= <
On R‘ g
8 > | R
0) L ~
o~
o) N 2
og
O )
O “
_ oo g
> —
2 _ . &
) 0 ° o) 2
~ 1y j— O o) ) =
A g g g
— o On o 9
N ~
— oo —
] O o)
O o
oo =
153 [6,024]

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 425 | Kapazitat

@ PIZZEN STUNDENLEISTUNG
@) @25cm [0 9.841in] 36 PIZZEN
@) @30cm [P 11.81in] 9 PIZZEN
O @35cm [0 13.78in] 9 PIZZEN
>20 mm [2047in] QO | @50m@1969in] -
[ ]| 60x40 cm [23.62x15.75in] -
<
™~
ﬂ:
o
)
I
I
<
[¥a)
PIZZA@30em [D11.81in.] PIZZA @35 cm [D13.78in.] PIZZA @50 cm [J19.69in.]

=

Backkammerhohe: 140 mm [5.51in.]

AUSRICHTUNG DES OFENS MIT DER HALTERUNG
Wenn der Ofen auf einer Halterung aufgestellt werden muss, missen die hinteren Ecken des Ofens mit denen der Halterung in Ubereinstimmung gebracht werden.

7
]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 | einzelner Ofen

MaBeinheit: mm [Zoll]

1560 [61,417]

900 [35,433]
F .
Al O
n Q
= o
% oo
~
= <
S| )
= 2
o N~
=
2 700 [27,559] =
o~ ~
~ o
900 [35,433] o
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
— 27 ~
- — O o~ —
N @, g =
NS s [ ol
S % o &
o 2 S
= | %

Me

670 [26,378]

600 [23,622]
Q
Ca}
o
(@}
0

3781[14,882]

5781[22,756] 22[0,866]

26

451[1,772]
>
&
=
[Vp)
o)
g
<
[ce)
=
™
o
Gewicht Ofen TZ 230 einzeln
N 71kg/156.51b

Gewicht Verpackung + Ofen
komplett TZ 230 einzeln
84kg/185.11b

Malse
Ofenverpackung TZ 230 einzeln
930x690x540 (36.61x27.17x21.26 in.]




905 [35,630]

452,5[17,815]

452,5[17,815]

17216,772]

Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 + Abzugshaube KTZ 230 | Abzugshaube + einzelner Ofen

17216,772]

0L 0,

nnnngnnn
a
Ma

1732 [68,189]

1560 [61,417]

152 [5,984]

153 6,024]

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 | doppelter Ofen

670 [26,378]

600 [23,622]

451,772]

Ma

50 [1,969]

1660 [65,354]

1415 [55,709]

1110 [43,701]
1031 [40,591]

378114,882]
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490 [19,291]
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— O
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o @)
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& g
0| 0
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[@))
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3 & QB
= s 8 o
o % =
- 8l o
© B

MaBeinheit: mm [Zoll]

ay

e

Gewicht Ofen TZ 230 doppelt
122kg/268.91b

Gewicht Verpackung + Ofen
komplett TZ 230 doppelt
136 kg /299.8 Ib

Mafse
Verpackung Ofen TZ 230 doppelt
930x690x840 [36.61x27.17x33.07in.]




755 [29,724]

45250178151 . 4525[17,815]

473[18,622] 282 [11,102]

17216,772]

Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 + Abzugshaube KTZ 230 | Abzugshaube + doppelter Ofen

17216,772]

0.0 O,

a
.a

oJCXe;

o
o
Mea

1832 [72,126]

1660 [65,354]

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 | dreifacher Ofen

1850 [72,83]

MaBeinheit: mm [Zoll]
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905 [35,630]

452,5[17,815]

452,5117,815]

Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 + Abzugshaube KTZ 230 | Abzugshaube + dreifacher Ofen

17216,772]

0.0 O,

=)
=)
Ma

0.0 O,

]
O

1922 [75,669]

1750 [68,898]

00

O
=)
Ma

152 [5,984]

153 [6,024]

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 | vierfacher Ofen

670126,378|
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600 [23,622] 45 11,772]
o -
n 0]
2 O
S o 2
o O ) S
[@)) —
e} (D —
o . A
oo L=
EY .
] O ) — N
S = Q N =
o © O | > <
p N oo < wn > =
— i ° E n 0O Er)
S of _ o ~ o 9 ©
fox [0) [oN . =
O % g ™~ o o
O i L 8 (Q\‘ L
B oo S L& E\‘ E - - ©
™ - < L O
g 5 & 8
= 8 3
2 <
Q 700 [27,559] S 378[14,882)
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g o g N
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MaBeinheit: mm [Zoll]
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4525[17,815]  452,5[17,815]

17216,772]

Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 + Abzugshaube KTZ 230 | Abzugshaube + vierfacher Ofen

172[6,772]

0.0 O,

]
O

00

o
o
M a

1922 [75,669]

0.0 O,

a

1750 [685,898]
.0

oJCXe;

a
a
Ma

152 [5,984]

153 [6,024]

MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 230 | Kapazitat

@ PIZZEN STUNDENLEISTUNG
@) @30cm [J11.81in] 18 PIZZEN
O @35cm [0 13.78in] 9 PIZZEN
620 i D441 1] O @45cm (0 17.72in) 9 PIZZEN
: O | @50m@1969in]
[ ]| 60x40 cm [23.62x15.75in] 6 PIZZEN

460 mm [18,11in]

PIZZA@35cm [0 13.78in.]

PIZZA@30cm (@ 11.18in]

Backkammerhohe: 140 mm [5.51in.]

AUSRICHTUNG DES OFENS MIT DER HALTERUNG
Wenn der Ofen auf einer Halterung aufgestellt werden muss, miissen die hinteren Ecken des Ofens mit denen der Halterung in Ubereinstimmung gebracht werden.

7
|
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 | einzelner Ofen

830 (32,6771
900 [35,433] 760 [29,921] . 45101,772]
= e) 5 X
S foo € o
o
N
< I~y I —
5 = = A 2
8| &8 I n o
il g o o =
= N o ™
S - it
&} 700 [27,559] = 538[21,181]
o~ ~
o~ 900 [35,433] <N 738 [29,055] 22 [0,866]
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
Gewicht Ofen TZ 430 einzeln
. |
— N 85kg/187.31b
™
= NS
al s ol B Gewicht Verpackung + Ofen
| = %A o A
a0 = g faa) komplett TZ 430 einzeln
(@}
2 o o 98kg/2161b
Malse
= Ofenverpackung TZ 430 einzeln
MaBeinheit: mm [Zoll] 930x850x540 [36.61x33.46x21.26 in.]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 + Abzugshaube KTZ 430 | Abzugshaube + einzelner Ofen

MaBeinheit: mm [Zoll]

905 [35,630]

452,5[17,815] 452,5[17,815]

17216,772]

1732168,189]

1560 [61,417]

0 0.0 O,

172 16,772]

36
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 | doppelter Ofen

830 [32,677]
900 [35,433] 760 [29,921] 45[1,772]
1 Ou [®
g o
] - 2
= — o ™ =
3 %); 2
. oo II; O
&
o)
8 2
o ™~
S 2 S =
) o o w0 A
= o A < =)
3 2 o -
R a = i
5 =
2 g
% 700 [27,559] X 538 [21,181]
(@] A
~ 900 [35/433] % 738[29,055] 22 [0,866]
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
Gewicht Ofen TZ 430 doppelt
— o 148kg /3262 Ib
@ 9
« &, = —
= = 22 NOR .
Q o % N9 Gewicht Verpackung + Ofen
8 - 8 komplett TZ 430 doppelt
o g 162kg/357.11b
O [ee]
Male
= Verpackung Ofen TZ 430 doppelt
MaBeinheit: mm [Zoll 930x850x840 [36.61x33.46x33.07 in]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 + Abzugshaube KTZ 430 | Abzugshaube + doppelter Ofen
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MaBeinheit: mm [Zoll]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 | dreifacher Ofen
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452,5[17,815]  452,5[17,815]

17216,772]

Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 + Abzugshaube KTZ 430 | Abzugshaube + dreifacher Ofen
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 | vierfacher Ofen
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 + Abzugshaube KTZ 430 | Abzugshaube + vierfacher Ofen
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 430 | Kapazitat

@ PIZZEN STUNDENLEISTUNG
0 @30mm (2 1181in] 24 PIZZEN
620 mm [24,41in]] @) @35cm [0 13781n] 18 PIZZEN
O | @50m@19690n] 9 PIZZEN
[ ]| 60x40 cm [2362x15.75in] 6 PIZZEN

620 mm [24,41 in]

PIZZA @ 50 cm [0 19.69in.]

Il]: PIZZA®30cm (01181 in]

Backkammerhohe: 140 mm [5.57in.]

AUSRICHTUNG DES OFENS MIT DER HALTERUNG
Wenn der Ofen auf einer Halterung aufgestellt werden muss, missen die hinteren Ecken des Ofens mit denen der Halterung in Ubereinstimmung gebracht werden.

%
|
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 | einzelner Ofen

930 [36,614]
100 [39,370] 860 [33,858] 45[1,772]
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(@] f—
™ 1000 [39,370] % 8381[32,992] 22 [0,866]
1000 [39,370]
68 [2,677] 932 [36,693]
P Gewicht Ofen TZ 435 einzeln
- &, N 105kg/231.41b
2 s 5 =
= = %y | I .
P = oo o Gewicht Verpackung + Ofen
- = = komplett TZ 435 einzeln
2 B3 120kg/ 264 1b
Malse
= Ofenverpackung TZ 435 einzeln
MaBeinheit: mm [Zoll] 1030x950x540 [40.55x37.4x21.26 in.]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 + Abzugshaube KTZ 435 | Abzugshaube + einzelner Ofen
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MaBeinheit: mm [Zoll]

Ausgabe 0423 - 70702500 REVO3  TIZIANO - Vorinstallation 45



Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 | doppelter Ofen
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o &
g3 % 5 =
ol = B O Gewicht Verpackung + Ofen
= a8 komplett TZ 435 doppelt
R 3 2 195 kg /429.9 b
c0 o
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= Verpackung Ofen TZ 435 doppelt
MaBeinheit: mm [Zoll] 1030x950x840 [40.55x37.4x33.07 in.]
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 + Abzugshaube KTZ 435 | Abzugshaube + doppelter Ofen
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 | dreifacher Ofen
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1005 [39,567]

502 [19,783] 502 [19,783]

1015 [39,961]

172 16,7721

733[28,858]

Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 + Abzugshaube KTZ 435 | Abzugshaube + dreifacher Ofen
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 | vierfacher Ofen
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 + Abzugshaube KTZ 435 | Abzugshaube + vierfacher Ofen
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Technische Daten Ofen Tiziano TZ 435 | Kapazitat

© PIZZEN STUNDENLEISTUNG
@) @30mm [J11.81in] 24 PIZZEN
720 mm [28,35 in] Q@ @35cm [0 13781n] 24 PIZZEN
O | @50 @1969in] 9 PIZZEN
[ | 60x40 cm [23.62x15.75 in] 6 PIZZEN

720 mm [28,351in.]

PIZZA @50 cm [ 19.69in.]

"]:j PIZZA@30em [J11.81in.] PIZZA@35cm [J13.78in.]

Backkammerhohe: 140 mm [5.57in.]

AUSRICHTUNG DES OFENS MIT DER HALTERUNG
Wenn der Ofen auf einer Halterung aufgestellt werden muss, missen die hinteren Ecken des Ofens mit denen der Halterung in Ubereinstimmung gebracht werden.

Z
’Q
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3 INSTALLATION

Sicherheitshinweise

- Vor der Installation das vorliegende Handbuch
aufmerksam lesen und es fir die zukiinftige Kon-
sultation durch die verschiedenen Bediener an
einem zuganglichen Ort aufbewahren.

- Das Handbuch muss auBerdem das Produkt flr
dessen gesamte Lebenszeit begleiten, auch im
Fall der VerduBerung.

- Vor allen Arbeiten zur Bewegung und Installati-
on des Gerdts sicherstellen, dass das Lokal Uber-
prifen, das es aufnimmt, und sicherstellen, dass
die Anlagen den geltenden Normen im Land der
Benutzung und den Angaben auf dem Typen-
schild entsprechen.

- Alle Arbeiten zur Installation, Montage und War-
tung durfen nur von qualifiziertem und vom
Hersteller befugtem Fachpersonal gemal3 den
im Lande geltenden Normen zur Anlage und Si-
cherheit am Arbeitsplatz durchgeflhrt werden.

- Diese Gerdte sind bestimmt zum Einsatz in ge-
schaftlichen Anwendungen, zum Beispiel in Re-
staurantkichen, Kantinen, Krankenhdusern und
Betrieben wie Backereien, Metzgereien usw., je-
doch nicht fir die Endlos- und Massenproduk-
tion von Lebensmitteln. Ein von den Angaben
abweichende Verwendung wird als Zweckent-
fremdung angesehen, ist potenziell gefahrlich
fir Menschen und Tiere und kdnnte zu irreparab-
len Beschadigungen des Geréts fiihren. Die Zwe-
ckentfremdung des Gerates fuhrt zum Verfall des

Gewahrleistungsanspruches
- Vor jeglichen Eingriffen zur Wartung, Ersetzung
von Komponenten oder der ordentlichen/aul3er-

Ausgabe 0423 - 70702500 REVO3  TIZIANO - Vorinstallation

ordentlichen Reinigung muss das Gerat von der
Stromversorgung getrennt werden.

Eingriffe oder Abanderungen, die nicht aus-
drlcklich genehmigt werden und die den An-
gaben im vorliegenden Handbuch nicht ent-
sprechen, kénnen zu Schdden, Verletzungen
oder todlichen Unfallen sowie zum Verfall des
Gewadhrleistungsanspruches fuhren.

Es ist untersagt, den Ofen in Umgebungen mit
Explosionsgefahr zu installieren.

Eine nicht in diesem Handbuch genannte Mon-
tage oder Wartung kann zu Verletzungen oder
Todesfallen flhren.

Wahrend der Montage des Gerats ist der Durch-
gang oder der Aufenthalt von nicht qualifizier-
tem Personal in der Arbeitszone verboten.

Auf dem Typenschild sind wichtige technische
Daten enthalten. Diese sind grundlegend bei
einer Anfrage hinsichtlich eines Wartungs- oder
Reparatureingriffs des Gerats. Das Schild daher
nicht entfernen, beschadigen oder verandern.
Wenn diese Normen nicht beachtet werden,
kann es zu Schaden, Verletzungen oder auch zu
Todesfallen kommen. Die Garantie entfallt in die-
sem Fall und entbindet den Hersteller von jegli-
cher Verantwortung.

- Gerduschpegel unter 70 dB.

53

Im Handbuch sowie auf den an der Maschine an-

gebrachten Aufklebern verwendete Symbole

Zeigt an, dass Vorsicht erforderlich ist, wenn einen

Operationausgefiihrt wird, diein einem Abschnitt mit
A diesem Symbol beschrieben wird. Das Symbol zeigt

aulerdem an, dass vom Bediener die groBtmogliche
Umsicht verlangt wird, um unerwlnschte oder
gefahrliche Folgen zu vermeiden

Weist darauf hin, dass die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Oberflachen heil3 sein kénnen
und daher mit Vorsicht berthrt werden missen

Gefahrliche Spannung

Explosionsgefahr

Dazu verweisen wir auf ein anderes Kapitel, in dem
das Thema detaillierter behandelt wird.

Empfehlung des Herstellers

Warnung des Herstellers

00k > P

Weist darauf hin, dass der mit diesem Symbol
gekennzeichnete Abschnitt vor der Installation,
Benutzung und Wartung des Gerdtes sorgfdltig
gelesen werden muss

B

Die Firma haftet nicht fir eventuelle Druck- oder Ubertragungsfehler
und behélt sich das Recht vor, ohne Vorankindigung Anderungen
vorzunehmen, die fir angemessen erachtet werden.

Die auszugsweise Wiedergabe ist ohne Zustimmung des Herstellers
untersagt. Die angegebenen Abmessungen sind unverbindlich.

Die Original-Sprache dieses Handbuches ist Italienisch: Der Hersteller
ist nicht verantwortlich fiir eventuelle Ubersetzungs- oder Druckfehler.



Installation

Transport

) Abb.5

Mit personlicher Schutzausstattung ausstatten und das Gerdt zum
Installationsort transportieren.

Eine Vorrichtung verwenden, die geeignet ist, das Gewicht des-
selben zu tragen.

‘.
A

Mod. einzeln doppelt Mod. einzeln doppelt

T7420 | 51kg/112.41b | 90kg/198.41b | TZ430 |85kg/187.31b| 148kg/326.21b
TZ425 | 65kg/143.31b | 114kg/25131b | TZ435 |[105kg/231.41b| 178kg/392.41b
T7230 | 71kg/156.51b | 122kg/268.91b

(€

@@

@

=)

AN

Wahrend der Montage des Geréts ist der Durchgang oder der
Aufenthalt von nicht qualifiziertem Personal in der Arbeitszone
verboten.

Wahrend des Transport auf besondere Weise auf den Transport
durch Turen und/oder Offnungen achten.

\N.“ %&‘“‘%

Einleitende Vorgadnge

D Abb.6Die Schutzfolie sorgfaltig entfernen.
Rucksténde von Kleber auf den Oberflichen mit Seifenlauge
und nicht mit scheuernden oder korrosiven Produkten oder
scharfen oder spitzen Werkzeuge entfernen.

Sicherstellen, dass alle Komponenten des Ofens in
einwandfreiem Zustand sind; anderenfalls zur
Vorgehensweise an den Handler wenden.

A4
Entsorgung der Verpackungen N
Vor Beginn der Installation des Ofens die Verpackungen unter iy >
Beachtung der im Land der Installation geltenden Bestimmun- 7 v

gen entsorgen.
Achtung, Erstickungsgefahr! Verpackungsmateri-
alien, die unbeaufsichtigt gelassen werden, kon-

%@ — Max o5
__Min 5°C

nen eine potentielle Erstickungsgefahr fiir Kinder Max 70% Min 41°C
und Tiere darstellen.

Achtung, Behinderungsgefahr! Verpackungsma-

terialien, die unbeaufsichtigt gelassen werden,

konnen eine Behinderung fiir Fahrzeuge und Ins- Abb.7

tallateure wahrend der Montage darstellen.
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Installation

Aufstellung - Lektiire der Seriennummer
D Abb.g ) Abb.10
Das Aufstellungslokal muss den Angaben auf Seite 4 und — Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Geréts.
5 entsprechen. Die auf der Abbildung angegebenen Ab- EE S Sie liefert wichtige technische Informationen, die im Falle eines
stande einhalten. Eg|a Serviceeinsatzes zur Wartung oder Reparatur des Geréts unerlass-
y lich sind: Es wird daher empfohlen, sie nicht zu entfernen, zu be-
P Abb.9 schadigen oder zu verdndern.
Der Ofen wird auf einen Unterbau des Herstellers oder einen
eignen Unterbau aufgestellt, der: =] .
- aus nicht entflammbar oder hitzeempfindlichen Material & Rauchevakmerung
besteht; S i P Abb.10Der Ofen weist am oberen Teil einen Abzug fiir die Eva-
- perfekt stabil und eben ist; L . kuierung der Dampfe aus der Backkammer auf. Diese Dampfe und
- das Gewicht des Gerats tragt. diejenigen, die normalerweise wahrend der Arbeitsphasen aus der
Mod. einzeln doppelt Mod. einzeln doppelt ) — Tar aus'treten, missen auf eine der folgenden Weisen nach auf3en
12420 | STkg/ 112410 | 90kg/19841b | T2430 |85kg/18731b| 148kg /326210 (1,97 in] evakuiert werden: .
17425 | 65kg/14331b | 114kg/251.31b | TZ435 [105kg/231.41b| 178kg/392.41b . o von emner Abzugs.hane des Benutzers mlt angemesse-
9 9 g 9 nem Durchsatz, mindestens 300 mm [11.81in.] vom Ofen
12230 | 71kg/156.51b | 122kg/26891b i i entfernt:
o] | 50mm < 2%mm mit einer angemessenen Absauganlage des Benutzers, die
e [19,7in.] an den Rauchabzug des Ofens angeschlossen ist: In diesem
In beiden Fallen den Spalt zwischen Ofen und Halterung oder = Fall muss ein.Abzugsschalterzvvischen dem Abzug und dem Kamin
Auflageflache mit temperaturbestandigem Silikon abdichten. des Ofens eingesetzt werden (der Abzug und der Abzugsschalter
werden nicht vom Hersteller geliefert). Bei diesem Installationstyp
nur fir USA-Versionen nur fir USA-Versionen werden die Démpfe bei Offnen der Tur nicht abgesaugt;
: \ G mit einem Rohr zu @ 80mm [@ 3.1 in.] (nicht mitgeliefert),
50 mm das an den Rauchabzug des Ofens angeschlossen ist. Bei die-
(1,97 in] sem Installationstyp werden die Dampfe bei Offnen der Tir nicht
min. min. abgesaugt;
ol |l S0mm s0mm_ mit einer vom Hersteller gelieferten Abzugshaube, die
(1,97in]  [1,97in] die perfekte Kompatibilitdt mit dem Ofen gewahrleistet. Der
N /A Rauchabzug muss ausschlieRlich dem Gerat vorbehalten sein, den
b= \\// geltenden Gesetzesvorschriften entsprechen und einen Durch-
messer aufweisen, der den Durchgang eines Abzugsrohres mit
Der seitliche Mindestabstand betragt 50 mm [1.97 ©150 [@5.91 in.] gestattet, das dem Durchmesser des an der Ab-
in.], wir empfehlen jedoch, einen Abstand von 500 zugshaube zu montierenden Rohrs entspricht (nicht mitgeliefert).
mm [19.7 in.] auf der rechten Seite einzuhalten, um mit einer geeigneten Absauganlage des Benutzers,
den Zugang zur elektrischen Anlage zu vereinfa- angeschlossen an den Rauchabzug der Abzugshaube des
chen. Falls dies nicht moglich ist, muss der Ofen bei Herstellers: In diesem Fall muss zwischen dem Abzug und der
Eingriffen mit geeigneten Systemen aus seinem Fach Abzugshaube des Ofens ein Rauchschieber eingesetzt werden
entfernt werden. (der Abzug, das Verbindungsrohr zwischen den beiden und der
Schieber werden nicht vom Hersteller geliefert).
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Installation

Modell

Abb.10

—— Baujahr

g

MADE IN'ITALY

Mod. TZ435/2M-C5-CP H 2020

—— Stromaufnahme

VOLT, 3 400-50Hz ‘ ‘Kw 104 ‘

‘ S/N TZ4352MC5CP 20041451

00 O OO R

\—Seriennummer

Absauganlage

Abzugsschalter

>
T

300mm [71,87in]

Abb.11

s

0#80mm
[@3,15in.]

...............
................
...............

Absauganlage

Schieber

0150mm
[@5,91in.]
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Installation

Elektrischer Anschluss

) Abb.12
Der elektrische Anschluss muss von qualifiziertem
Personal vorgenommen werden, das die auf den
ersten Seiten enthaltenen Sicherheitshinweise
gelesen hat.
Vor dem AnschlieBen des Ofens sicherstellen,
dass die Anlagen den geltenden Normen im Land AC 3230 ouT IN
der Benutzung und den Angaben auf dem Typen-
schild auf der rechten Seite des Ofens entsprechen.

out |
L ol ol «

=2

>
N
%N
w
=}

Qlojo
===
T

Die Gerédte werden ohne Netzkabel und Stecker geliefert: Beide
missen von qualifiziertem Personal am Ofen montiert werden.
Das Kabel muss dem angegebenen Typ entsprechen und es
muss fUr den Anschluss an das Stromnetz mit einem Stecker AC 3 N400
ausgestattet werden, der der Stromaufnahme angemessen ist.

. Dn -
E

OO0
.||>

ouT |

=2

Olojo
===
-

Falls der Ofen ein doppelte Backkammer aufweist,

muss ein Stromversorgungskabel angeschlossen

werden, wie der Anschluss. Fiir den Anschluss des
Kabels an das Gerat das Paneel auf der rechten Seite ent-
fernen, das Kabel durch den vorbereiteten Kabeldurch-
lass fiihren und auf korrekte Weise an der Klemmleiste
anschlieBen.

ouTt IN
v [lloff [ofll wv

12 WOl [[ofll 12
- ool -

0
L1

Auf den Schaltplan fiir das anzuschlielsende Modell Bezug
nehmen.

Auf den folgenden Seiten befinden sich die Schaltpldne:

N Erde
e R-S-T...L Nullleiter

(=

T IN
[oll [O[f 11

FUr einen richtigen Stromanschluss muss das Gerat:

- eine Potentialausgleichsanlage gemdl3 den geltenden
Normen haben. Dieser Anschluss wird zwischen mehreren
Gerdten Uber die Klemme mit dem Aquipotenzial-Symbol
vorgenommen @ Der Leiter muss einen maximalen Kabel-
schnitt von 10 mm2 haben (gemal3 der Norm IEC EN 60335-2 AC 3 208 ouT
42:2003-09) und muss mit den Farben gelb grin gekenn-
zeichnet sein;

« -Ermuss an die Erdungsleitung e des Netzes angeschlos-
sen sein (grun gelbes Kabel);

- - Er muss an einen Thermodifferentialschalter gemald der
geltenden Norm angeschlossen sein (0.03A Typ A);

> . Phasen
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| L2
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€L
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%ﬁ LN gt LN m
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Installation

- esmuss ein allpoliger Trennschalter vorgeschaltet werden,
der eine vollstandige Trennung unter den Bedingungen der
Uberspannungskategorie Il gestattet.

Im Fall der Nichteinhaltung der vorausgehenden Anweisungen
Ubernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Falls erforderlich kann des Kabel vom Handler,

von seinem Kundendienst oder von einer Person

mit vergleichbarer Qualifikation ausgewechselt
werden, um alle Risiken zu vermeiden.

Tabellen mit elektrischen Daten auf Seite 7

AR NS N NN

4

Abb.14
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Dieser Schaltplan bezieht sich auf Ofen, die nach dem 02.03.2022 fiir alle Seriennummern 22031742 und spéter hergestellt wurden

Abkiirzung | Beschreibung
RA1,2 Obere Widerstande
RB1,2 Untere Widerstande
B Klemmleiste
ST1,2 Sicherheitsthermostat
SA1,2 Allgemeine Einschaltung
KM/KMS1-2 | Hauptkontaktgeber
TAAT,2 Regler obere Widerstande
TAB1,2 Regler untere Widerstande
SALT,2 | Einschaltung der Beleuchtung der Backkammer
HLAT,2 | Kontrollleuchte Heizung obere Widerstande
HLB1,2 | Kontrollleuchte Heizung untere Widersténde
FU1,234 |Sicherungen
SXy Kontrollleuchten Tasten
TC1 Transformator 50VA, 230/12V AC
HL1,2 Beleuchtung Backkammer
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Dieser Schaltplan bezieht sich auf Ofen, die nach dem 02.03.2022 fiir alle Seriennummern 22031742 und spéter hergestellt wurden HL1,2 |Beleuchtung Backkammer
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Wq HLAT1,2 | Kontrollleuchte Heizung obere Widerstande

1B HLB1,2 | Kontrollleuchte Heizung untere Widersténde
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Dieser Schaltplan bezieht sich auf Ofen, die nach dem 02.03.2022 firr alle Seriennummern 22031742 und spéter hergestellt wurden HL1 .2 Beleuchtung Backkammer
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Installation

Vorabnahme und Abnahmepriifung

Vor der Auslieferung an den Kunden wird der Ofen in der Werk-
statt des Herstellers einer Abnahmeprifung unterzogen.

Das beiliegende ,Prifblatt Produktionsprozess” garantiert, dass
alle Schritte des Produktionsprozesses von der Montage bis
zur Verpackung sowohl hinsichtlich der Funktionalitat, als auch
hinsichtlich der Sicherheit sorgfaltig Gberprift worden sind.
Nach der Installation des Gerdts alle Punkte der nebenstehen-
den Tabelle Gberprifen und mit,+/" kennzeichnen: Dies gibt die
Gewissheit, dass eine vollstandige und gewissenhafte Installa-
tion ausgefihrt wurde.

Zum Abschluss dem Benutzer erkldren, wie das Geréat auf opti-
male und sichere Weise benutzt wird und wie die ordentlichen
Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgefihrt werden.

Uberpriifung der Funktionsweise und
erstes Einschalten

Bei der Inbetriebnahme des Gerédts die Angaben des beilie-
genden Handbuches ,Benutzung und Wartung"” befolgen: Das
Gerat wahrend des gesamten Tests Uberwachen und den ord-
nungsgemallen Betrieb der elektrischen Komponenten Uber-
prufen.

Bei der ersten Benutzung sollte die Temperatur fur Ober-
hitze/Unterhitze fUr zumindest 8 Stunden auf den Wert
150°C/302°F einstellt werden, ohne Lebensmittel einzu-
fiihren.

In dieser ersten Phase erzeugt der Ofen aufgrund der Verdamp-
fung der Feuchtigkeit der Isolierungsmaterialien unangeneh-
me Abgase und Gerlche, die wahrend der nachfolgenden Be-
triebszyklen nach und nach verschwinden.

Kontrollen der Aufstellung

Entsprechen die Installationslokale der Norm? (korrekter Luftaustausch, min./max. Temperatur usw.)

Ist das Gerat perfekt ausgerichtet?

Sitzt das Gerédt perfekt auf seinem Untergestell und ist dieser geeignet, den Ofen zu tragen?

Wurden die angegebenen Mindestabstande eingehalten?

Wurde die Schutzfolie von allen Oberflachen entfernt?

Ist die Bachkammer frei von fremden Gegenstanden (z. B. fir die Installation verwendete Werkzeuge, Bedienungsanlei-
tung, Teile von Verpackungsmaterial usw.)? Anderenfalls entfernen!

Ist der Rauchabzug vorhanden und entspricht er den geltenden Normen?

Elektrische Uberpriifungen

Stimmt die Netzspannung mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten Uberein?

Wurde der Stromanschluss gemal3 den geltenden Bestimmungen des Landes der Installation des Gerats sowie gemaf
den mitgelieferten Schaltpldnen ausgefuhrt?

Kontrollen Rauchauslass

Wird der Rauch korrekt auf eine der auf Seite 55 angegebenen Weisen nach aulSen evakuiert?

Verschiedenes

Ist der Benutzer in Besitz der vollstandigen Dokumentation des Ofens?

Wurde der Benutzer korrekt zur Benutzung und zur Wartung des Ofens geschult?

Die Firma haftet nicht fiir eventuelle Druck- oder Ubertragungsfehler und behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen, die fiir angemessen erachtet werden.
Die auszugsweise Wiedergabe ist ohne Zustimmung des Herstellers untersagt. Die angegebenen Abmessungen sind unverbindlich.
Die Original-Sprache dieses Handbuches ist Italienisch: Der Hersteller ist nicht verantwortlich fir eventuelle Ubersetzungs- oder Druckfehler.
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5 WARTUNG UND REINIGUNG

Hinweise

Vor der Durchfiihrung von Reinigungsarbeiten ist es erfor-

derlich, die Stromzufuhr zum Gerdt abzuschalten (durch

Betdtigung des Systemschalters) und eine geeignete per-
sonliche Schutzausristung (z. B. Handschuhe usw.) zu tragen.. Der
Benutzer darf ausschliefSlich die ordentliche Wartung durchfuhren;
fur auBerordentliche Wartungsarbeiten an eine Kundendienststel-
le wenden und den Eingriff eines autorisierten Technikers anfor-
dern. Der Gewahrleistungsanspruch erlischt im Fall von Schaden,
die auf unterlassene Wartung oder falsche Reinigung zuriickzu-
fuhren sind (z. B. Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel).

Die Reinigung von Komponenten muss bei voll-

stéandig kaltem Ofen sowie unter Verwendung von

personlicher Schutzausstattung (z. B. Handschu-
he usw.) vorgenommen werden.

Zur Reinigung von Komponenten oder Zubehorteilen dirfen

NICHT verwendet werden:

+ Scheuernde Reinigungsmittel in Pulverform;

- aggressive oder korrosive Reinigungsmittel (z. B. Salzsdure oder
Schwefelsdure, Atznatron usw.). Achtung! Diese Substanzen auch
nicht zum Reinigen der Struktur/des Bodens unter dem Gerat
verwenden;

« Scheuernde oder spitze Werkzeuge (z. B. Scheuerschwamme,
Schaber, Stahlbirsten usw.);

« Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Um sicherzustellen, dass sich das Gerdt im perfektem Nut-

zungs- und Sicherheitszustand befindet, empfehlen wir, es

zumindest einmal jéhrlich durch den Vertragskunden-
dienst warten zu lassen.

Die Luftungsschlitze des Elektrofaches stets frei und sauber halten.

Abb.15
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Reinigung des Ofens

REINIGUNG DER AUSSEREN KOMPONENTEN
AUS STAHL

Ein mit warmer Seifenlauge angefeuchtetes Tuch verwenden
und anschlieBend sorgfaltig nachspulen und abtrocknen.

REINIGUNG DER SCHEIBEN

Die Scheiben mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.

REINIGUNG DES BEDIENFELDS

Das Bedienfeld mit einem weichen Tuch und ein wenig
Reinigungsmittel fir empfindliche Oberfldchen reinigen.
AuBlerdem  die  Verwendung von zu  aggressiven
Reinigungsmitteln vermeiden, die das Konstruktionsmaterial
(Polycarbonat) des Displays beschadigen konnten.

REINIGUNG DER EBENE AUS FEUERFESTEM
MATERIAL

Auf den feuerfesten Ziegeln befinden sich normalerweise
Rucksténde von Lebensmitteln (z. B. Fett, Rickstande von
Lebensmitteln usw.), die aus Hygiene- und Sicherheitsgriinden
hdufig entfernt werden mussen.

Mit  einer Naturfaserbirste groBere  Lebensmittelreste
entfernen. Anschliefend, sofern notwendig, die feuerfesten
Steine der Backplatte wie in der Abbildung entnehmen und
die sich darunter angesammelten verkohlten Ruckstande am
Ofenboden mit einem Aschesauger entfernen.

Fur die Reinigung der feuerfesten Ebene nie Flissigkeiten
verwenden.

Beim Wiedereinsetzen darauf achten, Quetschun-
gen der Finger zu vermeiden.

Auf Anfrage sind beim Hcndler Ebenen aus feuerfestem
Material fiir die eventuelle Ersetzung verfiigbar.

Wenn die manuelle Reinigung nicht ausreicht, verwenden Sie
die Funktion PIROLISI (PYROLYSE)  siehe Seite 66.
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Wartung und Reinigung | Auswechseln von Komponenten

REINIGUNGDERBACKKAMMERMITPYROLYSE

Die Pyrolyse ist ein Prozess zur thermochemischen
Kristallisierung der Lebensmittelrickstande, die sich in der
Backkammer ablagern, der ausgefihrt wird, indem der Ofen
auf 400°C/752°F gebracht wird.

Vor der Aktivierung der Pyrolyse gro8ere Lebens-
mittelreste mit einer Naturfaserbiirste entfernen.

P Abb.17

- Den Temperaturregelknauf@ fur die Backkammer im Uhr-
zeigersinn drehen, bis eine Temperatur von 400 °C /752 °F
eingestellt ist;

- den Temperaturregelknauf fur die ,Unterhitze” im Uhr-
zeigersinn drehen, bis eine Temperatur von 400 °C /752 °F
eingestellt ist;

- die Beleuchtung @ der Backkammer ausschalten.

) Abb.18

Beim Erreichen der eingestellten Temperatur den Ofen mit der
Taste ON/OFF ausschalten und mit geschlossener Tur abkuhlen
lassen.

) Abb.19
Die Backkammer nach Abkihlen des Ofens mit einer Natur-
faserbirste von kristallisierten Lebensmittelresten reinigen
und diese anschlieBend mit einem Aschesauger entfernen.
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H 400°C
752°F

R
H 400°C
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Abb.17
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Abb.18
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Auswechseln von Komponenten

Der Benutzer darf ausschlieBlich die angegebenen

Komponenten auswechseln: Bei Defekten oder aul3er-

ordentlichen Wartungsarbeiten an den Handler wenden
und den Eingriff eines autorisierten Technikers anfordern.

Fiir den Austausch miissen immer Original-Ersatz-

teile verwendet werden, die beim Hersteller zu be-

stellen sind: Die Verwendung von Nicht-Original-Er-
satzteilen kann zu einer suboptimalen Leistung des Gerdts und
zu schweren Personenschdden und Schaden am Gerdt selbst
fuhren, die nicht unter die Garantie fallen.

é Vor der Durchfithrung von Eingriffen zur Erset-
zung muss die Stromversorgung des Gerats (mit
dem Schalter der Anlage) unterbrochen werden.

é Der Austausch von Komponenten muss bei vollig kal-
tem Ofen und mit personlicher Schutzausriistung (z.
B. Handschuhen usw.) durchgefiihrt werden.

ERSETZUNG DER SCHEIBE DERTUR
P Abb.20

ERSETZUNG DER LAMPE UND DER SCHEIBE IM
INNEREN

) Abb.21

Vor dem Auswechseln der Glihbirne die Stromversorgung
des Gerdts (mit dem Schalter der Anlage) unterbrechen; es
ist nicht ausreichend, die Taste ON/OFF zu betdtigen, da die
Lampen dennoch unter Spannung stehen.

Nie das Glas der Lampen mit bloBen Handen beriihren.
Immer Handschuhe tragen.

Nie den Ofen einschalten, ohne zuvor das Schutzglas der Lam-
pe montiert zu haben; falls es zerbricht, muss es umgehend
auswechselt werden.
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AUSWECHSELNDESFEUERFESTEN MATERIALS
) Abb.22

AUSWECHSELN DES TURKNAUFS
) Abb.23

Abb.22
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Abb.23

68




Ausgabe 0423 - 70702500 REVO3  TIZIANO - Vorinstallation 69



CUPPONE since 1963 vy
CUPPONE SR.L.

Via Sile, 36

31057 Silea (TV) - ITALY CUPPONE
T+390422 361143

F +390422 360993

info@cuppone.com - www.cuppone.com



