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1 COMPROBACIONES ANTES DE LA COMPRA

Antes de comprar el horno y antes de instalarlo, comprobar y acordar con el propietario que en el momento de la instalacién se cumplen todas las siguientes condiciones; son indispensables
para una correcta y segura instalacion, operacién y mantenimiento del horno.

A | Comprobar con el propietario si hay herramientas en el sitio de instalacién para un facil manejo del horno. } Fig. 1

/| Para un correcto manejo del horno es necesario:

+ que haya equipos de proteccién personal disponibles (por ejemplo, calzado de seguridad, guantes, etc...)

- exista un elevador capaz de manipular el equipo con seguridad (compruebe los pesos y dimensiones en las paginas siguientes) y el personal cualificado para llevar a cabo esta operacion.

B | Compruebe las dimensiones del horno y los accesorios seleccionados

- compruebe que las medidas del horno elegido sean adecuadas para el espacio disponible en la sala de instalacién.
- compruebe que la capacidad de la cdmara de coccion sea adecuada para las necesidades del propietario. En la seccion “Datos técnicos” a partir de la pdg. 6 si encuentran los pesos y
las medidas de los hornos y las medidas de la cdmara de coccion.
Fig. 1
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Comprobaciones antes de la compra

Compruebe con una inspeccion si la sala de insta-
lacion es adecuada

Asegurate de que > Fig. 2

- el piso del local de instalacion es ignifugo, perfec-
tamente plano y capaz de soportar el peso del equipo.

Mod. | individual doble Mod. | individual doble

12420 | 51kg/112,41b | 90kg / 198,41b | TZ430 | 85kg/187,3Ib | 148kg/326,2Ib

17425 | 65kg/143,3Ib | 114kg/251,3Ib | TZ435 | 105kg/231,4lb | 178kg /392,41b

« las distancias minimas se puedan mantener escrupulosa-
mente desde el horno respecto a paredes, otros equipos,
objetos y materiales combustibles.} Fig. 3 En caso de
cercanfa con equipos calientes o frios, mantener una distan-
cia de 500 mm [19,7in.].

Es absolutamente necesario respetar las distan-
cias minimas de seguridad indicadas. Las distan-
cias deben aumentarse en presencia de objetos
con materiales sensibles al calor.

Informe al propietario sobre los arreglos eléctricos
necesarios (actividades que debe realizar un electri-
cista calificado)

Para una correcta instalacion } Fig. 2:

12230 | 71kg/156,51b | 122kg/268,91b

« El horno debe ser colocado sobre una base, del fabri-
cante o propia que:
+ seade un material noinflamable y no sensible al calor;
- esté perfectamente estable y plana;
+ pueda soportar el peso del equipo.

el local de instalacion:

« seadedicadoy conforme ala coccion de los alimentos;

- tenga un recambio de aire adecuado;

- sin elementos inflamables o explosivos presentes;

« cumplalas normas vigentes en materia de seguridad
laboral e instalaciones;

- esté protegido de los agentes atmosféricos;

- tenga temperaturas méximas de +5 °C (41 °F) a +35 °C
(104 °F);

- tenga una humedad que no supere el 70%.

- el equipo pueda pasar facilmente a través de las puertas.
En la eleccion del local de colocacién, tenga en
cuenta que el equipo se debe poder manipular

facilmente para cualquier operacion de mantenimiento

extraordinario que pueda ser necesaria: preste atencion a

que las obras de albafileria realizadas después de la ins-

talacion (construccion de paredes, sustitucion de las
puertas con otras mas estrechas, reestructuraciones,
etc..) no obstaculicen los desplazamientos.

- cerca del equipo NO haya fuentes de calor (por €j. pa-
rrillas, freidoras, etc.), sustancias altamente inflamables
o combustibles cerca del equipo (por ej. gasoleo, gaso-
lina, botellas de bebidas alcohdlicas, etc.).

hay una ventilacion adecuada de acuerdo con las re-
gulaciones vigentes en el pais de instalacion. En ausencia
de esto, una toma de aire de 140 mm [5,51 in.] es obli-
gatoria para comunicarse con el exterior o con un local
ventilado (por ejemplo, almacén, 4tico, garaje, escalera).

- ) Fig. 4 exista una chimenea de evacuacion para uso ex-
clusivo del equipo, que cumple con la normativa vigente y
tiene un didmetro que permita el paso de un tubo de eva-
cuacién de @150 mm [@5.91 in.].

El horno esté4 equipado con una descarga de humos ubicada

en la parte superior para la evacuacion de los vapores prove-

nientes de la cdmara de coccion (en la seccion "Datos técni-
cos" a partir de la pag. 6 se encuentra la indicacion exacta
de su posicién). Dichos vapores y aquellos que normalmente
salen de la puerta durante las fases de trabajo deben ser eva-
cuados hacia el exterior de una de las siguientes maneras:

mediante una campana del usuario, de capacidad adecua-
da, colocada a un minimo de 300 mm [11,81in.] del horno;

@ mediante unainstalacién adecuada de aspiracion del

usuario conectada a la descarga de humo del horno: en este

caso, es obligatorio colocar un interruptor de tiro entre el ex-
tractory la chimenea del horno (el extractory el interruptor de
tiro no son suministrados por el Fabricante). En este tipo de
instalacion, los humos resultantes de la apertura de la puerta
no seran aspirados;

mediante un tubo de @80mm [@3,1in.] (no suministra-
do) conectado a la descarga del horno. En este tipo de instala-
cién, los humos resultantes de la apertura de la puerta no se-
ran aspirados;

@ utilizando una campana suministrada por el Fabrican-

te que garantice una compatibilidad perfecta con el horno.

Para un montaje y fijacion correctos al horno, consulte la hoja

adjunta; la chimenea de evacuacion debe ser para uso exclu-

sivo del equipo, cumplir con la normativa vigente y tener un
didmetro que permita el paso de un tubo de evacuacion de

@150 mm [@5.91 in.] que corresponde al didmetro del tubo

que se montard en la campana (no suministrado).

mediante una instalacién de aspiracion del usuario
conectado a la descarga de humos de la campana del fabri-
cante: en este caso, coloque obligatoriamente un regulador
de humos entre el extractor y la campana del horno (el extrac-
tor, el tubo de conexion entre los dos y el registro no son su-
ministrados por el fabricante).

- proporcione una toma de conexion a la red eléctrica en
las inmediaciones del horno. Si el horno tiene una cdmara
doble, la toma de conexion prevista debe ser una.

En la seccion "Datos técnicos" a partir de la pag. 6 se

encuentran todos los datos eléctricos y la posicion del ca-

ble de alimentacion y del terminal equipotencial.

- equiparse con un cable de conexiéon @) y un
enchufe @ : los equipos se suministran sin cable de
alimentacion y enchufe, ambos deben ser montados en
el horno por personal calificado. ElI cable debe ser
exclusivamente del tipo indicado y en éldebe montarse
un enchufe con una capacidad adecuada para la
absorcion del horno para la conexion a la red eléctrica.

- compruebe que las instalaciones sean conformes
con las normativas vigentes en el pais de utiliza-
cion y con cuanto indicado en la placa de la matricula.
Se recuerda que, para una correcta conexion eléctrica, el
equipo debe:

. estar incluido en un sistema equipotencial de
acuerdo con la normativa vigente. Esta conexion debe
realizarse entre diferentes dispositivos con el terminal
marcado con el simbolo de conexion equipotencial
©. £l conductor debe tener una seccién maxima de
10 mm? (de acuerdo con la norma CEl EN 60335-2-
42:2003-09) y debe ser de color amarillo verde;

- debe estar conectado a la linea de tierra @ de la red
(cables amarillo y verde);

- estar conectado obligatoriamente a un diferencial
térmico de acuerdo con lo establecido por las nor-
mas vigentes (0.03A Tipo A);

- estar obligatoriamente conectado a un mecanismo
de interrupcion omnipolar que permita una desco-
nexion completa en las condiciones de categorfa lll de
sobretension.




Comprobaciones antes de la compra

Fig. 2
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La distancia minima lateral es de 50
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comienda dejar un espacio libre de
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con sistemas adecuados.

080mm
—
[03,15in] f

min 300mm [77,87in.]

o

0150mm
f [05,91in.]

D/

instalacion de aspiracion -

0150mm
[05,91in]

registro

Fig. 4

Ed. 0423

70702500 REVO3

TIZIANO - Preinstalacion




2 DATOS TECNICOS DE LOS HORNOS

Datos eléctricos | HORNOS ESTANDAR

Aliment. . Consumo .. Tipode | Prot. cuadro Aliment. . Consumo . Tipode | Prot. cuadro
R Potencia . Absorcion . et Potencia . Absorcion .
Modelo de horno eléctrica (W) promedio ) cables del cliente Modelo de horno eléctrica (kW) promedio A cables del cliente
() (kWh) (Nxmm?) (NxA) (V) (kWh) (Nxmm?) (NxA)
TZ420/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 3,0 5x0,75 4x16 TZ420/2M-C5-CP | 3Nx400V 6,1 5x1 4x16
T17420/1M-B5-CP 3x230V 53 4x0,75 3x16 17420/2M-B5-CP 3x230V 10,5 4x1,5 3x16
490 |_TZ420/TM-A5-CP 230V Y 13 91 3x1 2x16 490 |_TZ420/2M-A5-CP 230V . r 183 3x2,5 2x20
TZ420/1M-B6-US 3x208V. : ‘ 58 4xAWG18 3x16 TZ420/2M-B6-US 3x208V. ’ ’ 11,7 4XAWG15 3x16
TZ420/1M-A6-US 208V 10,1 3XAWG15 2x16 TZ420/2M-A6-US 208V 202 3XAWG13 2x25
T7420/1M-E6-US 240V 838 3XAWG17 2x16 T7420/2M-E6-US 240V 17.5 3XAWG13 2x20
- TZ425/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 55 5x0,75 4x16 TZ425/2M-C5-CP_ | 3Nx400V 11,0 5x1,5 4x16
< 17425/1M-B5-CP 3x230V 9,5 4x1 3x16 17425/2M-B5-CP 3x230V 191 4x2,5 3x20
g 495 | TZ425/TM-A5-CP 230V 38 53 16,5 3x2,5 2x20 % 45 | TZ425/2M-A5-CP 230V 26 46 330 3x6 2x40
< TZ425/1M-B6-US 3x208V. : : 10,5 4xAWG15 3x16 g TZ425/2M-B6-US 3x208V. ' ' 21,1 4XAWG13 3x25
@ TZ425/1M-A6-US 208V 183 3XAWG13 2x20 < TZ425/2M-A6-US 208V 36,5 3XAWG9 2x40
o T7425/1M-E6-US 240V 158 3XAWG15 2x16 'u_. T7425/2M-E6-US 240V 31,7 3XAWGT 1 2x32
g TZ430/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 6,6 5x1 4x16 : TZ430/2M-C5-CP_ | 3Nx400V 133 5x1,5 4x16
[=] T7430/1M-B5-CP 3x230V 11,5 4x1,5 3x16 a' T7430/2M-B5-CP 3x230V 23,1 4x2,5 3x25
> 430 T7430/1M-A5-CP 230V 46 o8 20,0 3x2,5 2x25 (] 430 T17430/2M-A5-CP 230V 92 55 40,0 3x10 2x50
g TZ430/1M-B6-US 3x208V. ' ' 128 4xAWG15 3x16 g TZ430/2M-B6-US 3x208V. ’ ' 25,5 AXAWGT | 3x32
S TZ430/1M-A6-US 208V 22,1 3XAWG13 2x25 = TZ430/2M-A6-US 208V 442 3XAWG7 2x50
= T7430/1M-E6-US 240V 19,2 3XAWG13 2x20 C:E T7430/2M-E6-US 240V 383 3XAWG9 2x40
o TZ435/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 7.5 5x1 4x16 TZ435/2M-C5-CP_ | 3Nx400V 15,0 5x1,5 4x16
T7435/1M-B5-CP 3x230V 13,1 4x1,5 3x16 T7435/2M-B5-CP 3x230V 26,1 4x4 3x32
435 T7435/1M-A5-CP 230V 55 31 22,6 3x2,5 2x25 435 TZ435/2M-A5-CP 230V 104 62 45,2 3x10 2x50
TZ435/1M-B6-US 3x208V. ' ' 144 4xAWG15 3x16 TZ435/2M-B6-US 3x208V. ' ' 289 AXAWGT 1 3x32
TZ435/1M-A6-US 208V 25,0 3XAWGT 1 2x32 TZ435/2M-A6-US 208V 50,0 3XAWG7 2x63
T7435/1M-E6-US 240V 21,7 3XAWG13 2x25 TZ435/2M-E6-US 240V 43,3 3XAWG7 2x50
TZ230/1M-C5-CP_ | 3Nx400V 45 5x0,75 4x16 TZ230/2M-C5-CP | 3Nx400V 8,9 5x1 4x16
T7230/1M-B5-CP 3x230V 7.8 4x1 3x16 T7230/2M-B5-CP 3x230V 15,6 4x1,5 3x16
230 T7230/1M-A5-CP 230V 31 19 13,5 3x1,5 2x16 230 T7230/2M-A5-CP 230V 62 37 27,0 3x4 2x32
T17230/1M-B6-US 3x208V ' ' 8,6 AXAWGT7 3x16 T7230/2M-B6-US 3x208V ' ' 17,2 4xAWGT3 3x20
TZ230/1M-A6-US 208V 149 3XAWG15 2x16 TZ230/2M-A6-US 208V 298 3XAWGT 1 2x32
T7230/1M-E6-US 240V 129 3XAWG15 2x16 TZ230/2M-E6-US 240V 258 3XAWGT 1 2x32

Leyenda

Descarga de humos del horno
Puerta del horno

Panel de control

G (solo modelos de EE.UU.)

N
ST F

Panel de acceso a componentes eléctricos

Entrada de alimentacion del horno

Equipotencial

@OOOO®®

Seccionador (solo modelos de EE.UU.)




Datos técnicos horno

Datos eléctricos | HORNOS POTENCIADOS

Aliment. . Consumo . Tipode | Prot.cuadro Aliment. . Consumo . Tipode | Prot. cuadro
. Potencia . Absorcion . P Potencia . Absorcion A
Modelo de horno eléctrica (W) promedio A cables del cliente Modelo de horno eléctrica (W) promedio A cables del cliente
(\)} (kWh) (Nxmm?) (NxA) (V) (kWh) (Nxmm?) (NxA)
T7420/1M-C5P-CP 3Nx400V 38 5x0,75 4x16 T2420/2M-C5P-CP 3Nx400V 7,5 5x1 4x16
TZ420/1M-B5P-CP | 3x230V 6,5 4x] 3x16 TZ420/2M-B5P-CP_ | 3x230V 131 4x1,5 3x16
420 TZ420/1M-A5P-CP 230V 26 16 11,3 3x1,5 2x16 40 T7420/2M-A5P-CP 230V 55 31 22,6 3x2,5 2x25
TZ420/1M-B6P-US 3x208V ' ' 7.2 AXAWGT7 3x16 T7420/2M-2MP-US 3x208V ' ' 144 AXAWG15 3x16
T7420/1M-A6P-US 208V 12,5 3XAWG15 2x16 T2420/2M-A6P-US 208V 25,0 3XAWGI1 1 2x32
T7420/1M-E6P-US 240V 10,8 3XAWG15 2x16 T7420/2M-E6P-US 240V 21,7 3XAWG13 2x25
o T7425/1M-C5P-CP | 3Nx400V 6,6 5x1 4x16 T7425/2M-C5P-CP | 3Nx400V 133 5x1 4x16
(=) T7425/1M-B5P-CP 3x230V 11,5 4x1,5 3x16 (o) T12425/2M-B5P-CP 3x230V 23,1 4x1,5 3x16
é 425 17425/1M-A5P-CP 230V 46 8 20,0 3x2,5 2x25 2 495 TZ425/2M-A5P-CP 230V 9 5o 40,0 3x2,5 2x25
2 T7425/1M-B6P-US 3x208V ' ' 12,8 4XAWGT5 3x16 O TZ425/2M-2MP-US 3x208V ' ' 255 AXAWGT5 3x16
E TZ7425/1M-A6P-US 208V 22,1 3XAWG13 2x25 z T7425/2M-A6P-US 208V 44,2 3XAWG1 2x32
>y TZ425/1M-E6P-US 240V 192 3XAWG13 2x20 5 T2425/2M-E6P-US 240V 383 3XAWG9 2x40
g TZ430/1M-C5P-CP | 3Nx400V 8,1 5x1 4x16 a TZ7430/2M-C5P-CP | 3Nx400V 16,2 5x2,5 4x20
=) TZ430/1M-B5P-CP 3x230V 14,1 4x1,5 3x16 ﬂ TZ430/2M-B5P-CP 3x230V 28,1 4x4 3x32
E 430 T7430/1M-A5P-CP 230V 56 34 24,3 3x2,5 2x25 3 430 TZ430/2M-A5P-CP 230V 12 67 48,7 3x10 2x50
(=) TZ430/1M-B6P-US 3x208V ' ' 15,5 4XAWGT5 3x16 a TZ430/2M-2MP-US 3x208V ! ' 31,1 AXAWGT 1 3x32
2 TZ430/1M-A6P-US 208V 269 3XAWGT 1 2x32 o TZ430/2M-A6P-US 208V 53,8 3XAWG7 2x63
% TZ430/1M-E6P-US 240V 233 3XAWG13 2x25 % T7430/2M-E6P-US 240V 46,7 3XAWG7 2x50
S T7435/1M-C5P-CP | 3Nx400V 9,2 5x1 4x16 T T7435/2M-C5P-CP | 3Nx400V 18,5 5x2,5 4x20
= TZ435/1M-B5P-CP | 3x230V 16,1 4x2,5 3x20 TZ435/2M-B5P-CP_ | 3x230V 32,1 4x6 3x40
435 TZ435/1M-A5P-CP 230V 64 38 278 3x4 2x32 435 TZ435/2M-A5P-CP 230V 128 27 55,7 3x10 2x63
TZ435/1M-B6P-US 3x208V ' ' 17.8 4XAWG13 3x20 T7435/2M-2_ MP-US 3x208V ! ' 355 4xAWG9 3x40
TZ7435/1M-A6P-US 208V 30,8 3XAWGT1 2x32 TZ435/2M-A6P-US 208V 61,5 3XAWG7 2x63
TZ435/1M-E6P-US 240V 26,7 3XAWGT 1 2x32 T7435/2M-E6P-US 240V 533 3XAWG7 2x63
TZ230/1M-C5P-CP | 3Nx400V 55 5x0,75 4x16 T7230/2M-C5P-CP_|  3Nx400V 11,0 5x1,5 4x16
TZ230/1M-B5P-CP | 3x230V 9,5 4x] 3x16 T7230/2M-B5P-CP_ | 3x230V 191 4x2,5 3x20
230 TZ230/1M-A5P-CP 230V 38 )3 16,5 3x2,5 2x20 230 T7230/2M-A5P-CP 230V 76 46 33,0 3x6 2x40
TZ230/1M-B6P-US 3x208V ' ' 10,5 4XAWGT5 3x16 T7230/2M-2MP-US 3x208V ' ' 21,1 4xAWG13 3x25
T7230/1M-A6P-US 208V 183 3XxAWG13 2x20 T2230/2M-A6P-US 208V 36,5 3XAWG9 2x40
TZ230/1M-E6P-US 240V 158 3XAWG15 2x16 T7230/2M-E6P-US 240V 317 3XAWGT 1 2x32
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 420 | horno individual

unidad de medida: mm [pulg]

630 [24,803]

560 [22,047]

4501[17,717]

700 [27,559]
- {0
A too
700 [27,559]
68 [2,677] 632 [24,882]
— o, ~
— e —
8 A S B
< 4 N e
X, ) N <
o % o N
= X e S
o ™
O
=

140[5,512]

50 [1,969]

4501,772]

61 [2,402]

4‘

peso horno
TZ 420 individual
51kg[11241b]

peso embalaje + horno completo
TZ 420 individual
64 kg [141 Ib]

medidas embalaje horno
TZ 420 individual
730x650x540 [28,74x25,59x21,26 in.]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 420 + campana KTZ 420 | horno individual + campana
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 420 | horno doble
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700 [27,559]
68 [2,677] 632 [24,882]

©
)
&
>
,\,)y
o

110[4,331]
560 [22,047]

peso horno
TZ 420 doble
90kg [1984 1b]

4501(17,717]
630 [24,803]

N

peso del embalaje + horno completo
TZ 420 doble
105 kg [231,4 1b]

medidas embalaje horno
TZ 420 doble
unidad de medida: mm [pulg] 730x650x840 [28,74x25,59x33,07 in.]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 420 + campana KTZ 420 | horno doble + campana

705 [27,756]

715 [28,150]
S ~
';5 352[13,878] 3521[13,878] 433 (17,0471  2821[11,102] O'\O\
~ =)
= ]
. = T
= O R 5 R _
(@)
- @ < o I B
) 8 O ~ © 3 o
8 B °s 8§
=) = O ) gl @
3 0) ©
o q
oo
153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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L1/ 21105y
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unidad de medida: mm [pulg
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 420 + campana KTZ 420 | horno triple + campana

172[6,772]

705 [27,756]

352[13,878]  3521[13,878]

1252 [49,291]

1080 [42,520]

5 0.0 O,

06 O,

]
]

[

0B O.:

o
(]

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 420 + campana KTZ 420 | horno cuadruple + campana

705 [27,756] 715 [28,150]
'E —
$ 352[13,878]  352[13,878] 433 (17,0471  282[11,102] OE
2 =)
N o
A o
. = 53
U::l O 'lt 3 X
N - %)
= s
O N -
o
= O 9 .
5 = Q . 2
= @ O o ™ NS
) 0 o)
% E (]o] g E o~
[¥g} o onN
[Tp) o) ° (@] —
- s = O B i
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= O )
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| O o
oo
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unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 420 | capacidad

@ PIZZAS PRODUCTIVIDAD POR HORA
@) @20cm [P 7,87 in] 36 PIZZAS
@) @30cm [P 11,81in] 9 PIZZAS
420 mm [16,54in.] @) @40cm [0 1575in] 9 PIZZAS
@) @35cm ([P 1378in] 9PIZZAS
O | @50m@19690n] -
[ ]| 60x40 cm [23,62x15,75in] -

420 mm [16,54 in.]

PIZZA@35cm [(J13,78in]

PIZZA@30cm [0 11,87in]

ALINEACION DEL HORNO CON SOPORTE
Siel horno se coloca en un soporte, haga coincidir las esquinas trasera del horno con las traseras del soporte.

altura de la cdmara: 140 mm [5,51in.]

]



Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 | horno individual

730 [28,740]
800 [31,496] 660 [25,984] 45[1,772]
= 2
5 O g
2 2
o ©) 9
3 oo g o)
N
<
e S z 7
o S = i ~
g 2 ) el <
— L2 0 o -
i ()} — o
2 h “ at
% 800 [31,496] = 438 [17,244]
.~ =
~ 800 [31,496] % 638 [25,118] 22 [0,866]
800 [31,496]
68 [2,677] 732 [28,819]
peso horno
’\\\‘ ¢\ TZ 425 individual
- %, | 65kg [143,3 1b]
3 A & S
8 = ‘\’)707 o = peso del embalaje + horno completo
8 2 S = TZ 425 individual
2 8 R 78kg [171,91b]
= medidas embalaje horno
TZ 425 individual
unidad de medida: mm [pulg] 830x750x540 [32,68x29,53x21,26 in.]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 + campana KTZ 425 | horno individual + campana

unidad de medida: mm [pulg]

17216,772]

805 [31,693]

402,5[15864] 402,5[15,864]

1730 [68,189]

0.0 0,

o
(=}

1560 [61,417]

815[32,087]

533[20,984]

2821[11,102]

20[0,787]

17216,772]

152 [5,584]

153 [6,024]

1560 [61,417]

1712 [67,402]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 | horno doble

1660 [65,354]

unidad de medida: mm [pulg]
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800 [31,496]
3 o
< Q
I} O
o Be
© o
Q
o
oo
= (A}
2 %
& g
= ©
g 2
3 g
o 800 [31,496] =
o o
~ 800 [31,496] Q
800 [31,496]
68 12,6771 732128819
= @ Y °
[ee]
5 = A %
S 5 8
P — o o
? 8 R
N

Preinstalacion

Ma

730 [28,740]
660 [25,984]
=
o
o
— '\‘
gl 8
™ N
S
9 —
438 [17,244]
638 [25,118] 22[0,866]

50 [1,969]

4501,772]

1031 [40,591]

peso horno
TZ 425 doble
114 kg [251,31b]

peso del embalaje + horno completo
TZ 425 doble
128 kg [282,1 Ib]

medidas embalaje horno
TZ 425 doble
830x750x840 [32,68x29,53x33,07 in.]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 + campana KTZ 425 | horno doble + campana

805 [31,693] 815 [32,087]
S 402,5115846]  402,5[15,846] 533 [20,084] 1282[11,102] S
< S
N <
e) R 2
S o> | &
0] < ~
o™
o) N 2
o
O )
O o
< oo c =
~ By T «?
N 2 153 [6,024] 2 =
© 3 3 -
2 2

unidad de medida: mm [pulg]

20



Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 | horno triple

451,772]

Ma

50 [1,969]

1850[72,73]

Ma

50 [1,969]

640 [25,197]

1600 [62,99]

1213 [47,76]

931[32,72]

unidad de medida: mm [pulg]
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o
™
(@)
fas)
o
(@]
N~
3 600 [23,622] &
=) -
o~ 800 [31,496] =
N o
[N
800 [31,496)
68 2,677 732 128,819)
= =
= 7, — .
= e, S
g = 2 A S
E‘ o 76/ N 8
N = o
2 g R
[¥p)
=

730 [28,740]
660 [25,984]
™
Q.
[¥g)
fas)
=)
o
438 [17,244]
638 [25,118]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 + campana KTZ 425 | campana + horno triple

805 [31,693] 815 [32,087]
S ~
~ 402,5[15,846] 4025 [15,846] 533 [20,984] 282 [11,102] @
O *
~ S
= R
o g 2
— N = %
, S %
: :
O = < -
oo g
j— O )
g . 3
O . oo _ ®
) o ) ).
& 2 = O e 2 £
5 8 g 3
— o © o o
Z O ) 2
- oo G -
153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 | horno cuadruple

730 [28,740]
800 [31,496] 660 [25,984]
5
& Q
2 O
N i
= O )
e Q
o d
oo g
2 :
% (@) o —
S Q 2
o = N
SIS a 3 2
3 ol >
° I 5 o
oo = tE — 2‘ 8
o~ N 22}
5 g i
I v
N~
(28]
© @
! 600 [23,622] S 438 [17,244]
;_. ™~
® ©
800 [31,496] N 638[25,118] 22[0,866)
800 [31,496]
68 [2,677] 732[28,819]
= e
= 3 S 3 o
% = \’,)\97 & f{
— © & a
o = o &
O (@]
=
unidad de medida: mm [pulg]
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50 [1,969]

50 [1,969]

4501,772]

640 [25,197]

431 [16,969]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 + campana KTZ 425 | campana + horno cuadruple

805 [31,693] 815 [32,087]
5‘ ~
S 402,5[15,846] 4025 [15,846] 533 [20,984] 282[11,102] o
= =)
= IS
- . 3
3 o> | &
0 L ~
o
o s -
on
O 9
@) “
_ oo g
$ . - 2
) 0 ° o) 2
~ & |m— O S | N
A g g s
= o O" I =
2 2
— oo —
j— O o
O o
0o (=
153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 425 | capacidad

@ PIZZAS PRODUCTIVIDAD POR HORA
o @ 25cm [0 9,84 in)] 36 PIZZAS
O @30cm [P 11,81in] 9 PIZZAS
O @35cm [0 13.78in)] 9 PIZZAS
520mm [2047in. O | @50m@1969in] -
[ 1| 60x40 cm [2362x1575in)] -

520 mm [20,47 in.]

PIZZA@30cm [0 11,81 in] PIZZA@35cm [0 13,78in] PIZZA @50 cm [0 19,69in.]

=

altura de la cdmara: 140 mm [5,51in.]

ALINEACION DEL HORNO CON SOPORTE
Siel horno se coloca en un soporte, haga coincidir las esquinas trasera del horno con las traseras del soporte.

7
]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 | horno individual

670 [26,378]
900 [35,433] 600 [23,622] 4501,772]
= 2
=
2 g 2
2 (@]
[ O o wn
§ oo = o
=~
~ ~ —
| - 5 g g
3 ] o o =
D9 © ° =
= - i q
g g N B
2 700[27,559] = 378[14,882]
o o
[a\] (o))
900 [35433] N 5781[22,756] 22[0,866]
900 [35433]
68 [2,677] 8321[32,756] peso horno
%V TZ 230 individual
71kg/ 156,51b
f— 6(%\ N = .
N @, o R peso del embalaje + horno completo
o = < a8 g TZ 230 individual
b 8l o 84kg/ 185,11b
< ©l e
= medidas embalaje horno
TZ 230 individual
unidad de medida: mm [pulg] 930x690x540 [36,61x27,17x21,26 in.]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 + campana KTZ 230 | campana + horno individual

905 [35,630] 755 [29,724]
_ —
N 452,51[17,815] 452,517,815 4731186221 282 111.102] %
S (=)
x <
P, = 3
= P |2
: ) ~
E N =
O = ’ -
oo i
153 [6,024]
3 g
o = ~ -
E T < 5
I8 \Z;‘ E’ -
~ = 3 -
3 O
e il

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 | horno doble

670 [26,378]
900 [35,433] 600 [23,622] 45[1,772]
5
o 0}
< 0 -
N o 2
o O o 2
o 0] o
o : T
g oo
ol -
N [&))
e} R
3 = = i
- 5 3 S =
% g 20T S
— — - <~
(o] 0 9 =
« & — 0
= - =
[@))
§ 700 [27,559] g ] 378[14,882] -
o) ~x
) -
N 900 [35,433] P 578 [22,756] 22 [0,866]
(@] (@)}
o
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
, . peso horno
Q TZ 230 doble
N \& 122kg / 268,9lb
= = &5 A © -
NS &, I peso del embalaje + horno completo
N % «376/ 8 e TZ 230 doble
=~ S 136kg/299,8lb
S o B
o
= medidas embalaje horno
TZ 230 doble
unidad de medida: mm [pulg] 930x690x840 [36,61x27,17x33,07in.]

28



452,5[17,815] 452,5[17,815]

17216,772]

Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 + campana KTZ 230 | campana + horno doble

17216,772]

0.0 O,

m)]
O

oXCXe;

]

O

Mea

152 [5,984]

153 [6,024]

1832 [72,126]

1660 [65,354]

unidad de medida: mm [pulg]
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20[0,787]

1812 [71,339]

1660 [65,354]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 | horno triple

unidad de medida: mm [pulg]

900 [35,433]
= 5
8 o
10 Q
= o
% oo
5
= Q
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= 5 P
© — O
] = .
= 3 Q B
2 o &)
© oo -
- IoN
o™
=
(@)
jas)
(@}
N~
N~
< =
& 700 [27,559] *
o) -
o 900 [35,433] ~
o~ 2
900 [35,433]
6812,677] 832 [32,756)
— & —
. — ) ~ —
= @ 6, G &
N X Oy Qo
o o & ‘5 N
o - 3
@ ©

670[26,378]

600 [23,622]

Ma

Ma

e
—
o
oy
o
el 0
S B
e M =
Q| o
N =
m o
S| -
o
378 [14,882]
578 [22,756] 22 [0,866]

30

50[1,969]

50 [1,969]

451,772]

640 [25,197]

8311[32,72]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 + campana KTZ 230 | campana + horno triple

905 [35,630] 755 [29,724]

~
452,5[17,815] 452,5117,815] 4730186221 ~ 282[11,102] ©
S)
(@]
o

. - 5

O R D &

(D e —

: :

O — o -

O =
— O )
g " g
O — ] . %
Y 0 ° % ]
§ 2 = © ™ 3 &
2 £ g S
o S < 5
& O = UI\W
o 0 = =
153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 | horno cuadruple

670126,378|

900 [35,433]
600 [23,622] 45 11,772]
o -~
N oo o
= O ) &
[@)) —
e} 0) —
o . A
oo (1S
o .
] O ) — N
S = Q @ Z
o © O N A Q
p N oo < wn > =
— i ° E N 0O Er)
S of _ o ~ o 9 ©
e o 3 = ¥ 2 =
ol 4 g 8 A
B oo S & E\‘ E - - ©
~ — (@] [¥g) \O
O St
2 <
83 700 [27,559] 3 378 [14,882]
fas} ™~
3 900 [35,433] O:o 578 [22,756] 22 [0,866]
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
— = ﬁ =
ol = oy
= 2 o &
g " S &
=

unidad de medida: mm [pulg]
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452,5[17,815] 452,5[17,815]

17216,772]

Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 + campana KTZ 230 | campana + horno cuadruple

172[6,772]

0.0 O,

m]
0O

oJCXe

Ma

m]
O

1922 [75,669]

0.0 O,

]

1750 [685,898]
.0

oJCXe;

]

a

Ma

152 [5,984]

153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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20[0,787]

1750 [68,898]
1902 [74,882]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 230 | capacidad

@ PIZZAS PRODUCTIVIDAD POR HORA

@) @30cm [ 11,81in] 18 PIZZAS

O @35cm [0 13.78in] 9 PIZZAS

620 i D441 1] O @45cm(017.72in) 9 PIZZAS
: O | @50m@1969in] -

[ ]| 60x40 cm [23,62x15,75in] 6 PIZZAS

460 mm [18,11in]

PIZZA@35cm [0 13,78in.]

PIZZA@30cm [D11,18in]

altura de la cdmara: 140 mm [5,51in.]

ALINEACION DEL HORNO CON SOPORTE
Siel horno se coloca en un soporte, haga coincidir las esquinas trasera del horno con las traseras del soporte.

7
|
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 | horno individual

830 (32,6771
900 [35,433] 760 [29,921] . 45101,772]
- 2
§ O [ ::
- o , 3
2 oo = o
o
N
< I~y I —
5 = = A 2
8| &8 I n o
gt Ny © o S
- s o) = —
= h - &
o 700 [27,559] = 538[21,181]
o~ ~
o~ 900 [35,433] <N 738 [29,055] 22 [0,866]
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
peso horno
NG TZ 430 individual
= ‘ 85kg/ 187,31
= (:ﬁ NS
A S o E peso del embalaje + horno completo
&= g faa) TZ 430 individual
3 S 98kg/ 2161b
medidas embalaje horno
= TZ 430 individual
unidad de medida: mm [pulg] 930x850x540 [36,61x33,46x21,26 in.]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 + campana KTZ 430 | campana + horno individual

unidad de medida: mm [pulg]

1732168,189]

905 [35,630]
~
~
E 452,5[17,815] 452,5[17,815]
(@]
™~
©
©
oo
N
<
&)
(@}
O
e

172 16,772]

36

1560 [61,417]

915 [36,024]
633 [24,921] 2821[11,102] §
‘ =)
(@]
(@]
?
o0
0 o))
=2
o
(Ve
. L
IS,
153 [6,024] —
|—————»} 8
S
N~
20,
o
~




Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 | horno doble

830 [32,677]
900 [35,433] 760 [29,921] 45 [1,772]
| — Ou 0
= Q
2 o =
~] og 8
g O e =]
3 R
O o
. oo = le)
&
ol
3 2
o — — ™~
g 9 S =
ol 5 I -
— o = < =]
a R e —
3 5
% 700 [27,559] = 538[21,181]
@] A
~ 900 [35,433] % 738[29,055] 22 [0,866]
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
peso horno
= & TZ 430 doble
o %, 148kg / 326,2Ib
« o = -
= = S NEES
A o K% =X S peso del embalaje + horno completo
. = 2 TZ 430 doble
3 < 3 162kg /357,11
medidas embalaje horno
= TZ 430 doble
unidad de medida: mm [pulg] 930x850x840 [36,61x33,46x33,07 in.]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 + campana KTZ 430 | campana + horno doble

1832 [72,126]

unidad de medida: mm [pulg]

905 [35,630]

w

N 452,5(17,815] 452,5017,815]

©
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O
Q
O
O
Q
O

?

["g}

M
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©

(@]

O

©

38

915 [36,024]

633 [24,921]

282[11,102]

20[0,787]

17216,772]

Ma

152 [5,984]

153 16,024]

1660 [65,354]

1812 [71,339]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 | horno triple

Ma

1850 [72,83]

Me

900 [35,433]
© Q
= o
[®)) oo
N
e
@ Q
© e
5 A
= O .
3 Q S
O |
oo =
[ce)
[®))
(a8}
=
(@)
jas)
2
N~
i) %)
i 700 [27,559] <
E =
~ 900 [35,433] o
o
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756)
I % _
A = 2, 5
a2 % o
of o~ I
(@] (@]
%) O
O M~

830[32,677]

unidad de medida: mm [pulg]
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830[32,677]

760 [29,921]
e
0]
(Yg)
m
(@)
o

538[21,181]

738 [29,055]
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50[1,969]

640 [25,197]

50 [1,969]

1600 [62,99]

1213 [47,76]

831[32,72]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 + campana KTZ 430 | campana + horno triple

915 [36,024]
905 [35,630]
a 45250178151 452,5[17,815] 633 [24,921] 282[11,102] IS
R =
~ S
N =
A N
= 5
o o~ )
O E 3 2
O] R o
O - "
u] 15|
O )
= O =
8 - als — 8
£ g O ™ g 2
o g 0] g 3
— o ° o =
Q] O L &
= 0 G =
153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 | horno cuadruple

830[32,677]
900 [35,433] 760 [29,921] 45 [1,772]
o >
—
8 O
~ oo =
= O ) 8|
=3 —
3 0 =
@) o wn
oo [i=| «
2Q .,
& o) ] = &
0 A Q < 3
o] - O I I
IS og I 2 3|2
o o| - N 8
8 ™~ < A —
° . 5 2 7 %
@) ) o 8 S N
oo © = — o X o
5 s S g
] S % X
< 8 ® L
= o =
= - N
% § 538[21,181]
o 700 [27,559] E
& 900 [35,433] E 738[29,055] 22 [0,866]
900 [35,433]
68 [2,677] 832 [32,756]
= s
- = @, = =
oy = "3)7 8 '5
a2 % gl o
- N m
= 3l 3
2 i
=

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 + campana KTZ 430 | campana + horno cuadruple

905 [35,630] 915 [36,024]

45250178151 452,5017,815] 633 [24,921] 282[11,102]

17216,772]
20[0,787]

152 [5,984]

0O 0O,
172[6,772]

=]
]

0O O,

O
O
Ma

1922 [75,669]
1902 [74,882]

1750 [68,898]
0O 0O,

o
o
1750 [68,898]

0.0 O,

a
a
M

153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 430 | capacidad

620 mm [24,41 in]

@ PIZZAS PRODUCTIVIDAD POR HORA
o @30mm (2 1181in] 24 PIZZAS
o @35cm (@ 1378in] 18 PIZZAS
O | @50m@19690n] 9 PIZZAS
[ ]| 60x40 cm [2362x15,75in] 6 PIZZAS

620 mm [24,41 in]

b—

altura de la cdmara: 140 mm [5,51in.]

PIZZA@30em [0 11,81 in]

PIZZA @ 50 cm [0 19,69in.]

ALINEACION DEL HORNO CON SOPORTE

Siel' horno se coloca en un soporte, haga coincidir las esquinas trasera del horno con las traseras del soporte.

%
|
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 | horno individual

930 [36,614]
100 [39,370] 860 [33,858] 45 [1,772]
7 x
& o 5 S
R —
L0 0] =)
= O < o
Q oo 12 ©
=
< = =
5 5 g o
g @ = . s
£ =1 - 0 7
. 2 K ) =
AN ™~ po P
(@} — o~
y‘: —
=) 800 [31,496] S 638 [25,118]
o~ f—
™ 1000 [39,370] g\ 8381[32,992] 22 [0,866]
1000 [39,370]
68 [2,677] 932 [36,693]
peso horno
e, . . .
- N N TZ 435 individual
@ @, 3 N D 105kg./231,4lb
= X < 75/ 2 X
W= A 9 peso embalaje + horno completo
I ) o TZ 435 individual
B 120kg / 264lb
medidas embalaje horno
= TZ 435 individual
unidad de medida: mm [pulg] 1030x950x540 [40,55x37,4x21,26 in.]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 + campana KTZ 435 | campana + horno individual

1015 [39,961]
1005 [39,567]
= 733 [28,858] 282[11,102] =
N 50250197831  502,5[19,783] %
) S
N 8
E — =
1) R - ]
) )
= ) N X
£O = 4 .
£00 =
153 [6,024]
2 g
o ~ = NS
=) ~ < L
o 5 e -
— § § —

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 | horno doble

930 [36,614]
1000 [39,370] 860 [33,858] 450,772
g o >
~ @
o (@) —
[&))
2 5 2
0 5
(@) r
oo = o)
X _
N o
8 =
3| o g S| & =
O I59) L ~N L o
= — o ™ — n
o0 ) X = o
faz) © o - =
R Py = -
5 = 5
© g ] B
g 800 [31,496] > 638 [25,118]
i~ =
~ 1000 [39,370] % 838 [32,992] 22 10,866]
1000 [39,370]
68 [2,677] 932 [36,693]
peso horno
— Qo TZ 435 doble
R @, 178kg /392,41
g S % B =
§ § o % peso embalaje + horno completo
S al o8 TZ 435 doble
R 3 2 195kg/429,91b
c0 o
medidas embalaje horno
= TZ 435 doble
unidad de medida: mm [pulg] 1030x950x840 [40,55x37,4x33,07 in ]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 + campana KTZ 435 | campana + horno doble

1005 [39,567]

~
E 502,51[19,783] ‘ 502,5[19,783]
~
™~
— O
O
O
— O
O
= O
= =
S
o~ e}
(o)
o] o
— O
©

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 | horno triple

930 [36,614]
1000 [39,370] 860 [36,858] 45[1,772]
foN
3 2
@ O 3 =
i 0) b
= O q
= oo [i=i (2]
o 5 5
_| g o g
5 8 S , 3l g
™~ o — [® b O
2| @ ol & 5 S
2 o| 2 . 2 2
— oo 0 1= —| = o
& 28
N O
S‘ —
- ™ o P~
— 3 ™ ~
3 B = S
(=} o :.
N o Q
4 amn 3,096 g | 6385118 |
0 .
o 1000 [39.3703 = 8381[32,992] 22[0,866]
N B
N
1000 [39,370]
68[2,677] 932 [36,693]
— &
— .
M @,
= = % DT
NS 7 3
ol T~ o8
Il o o
2 B R
N~
=

unidad de medida: mm [pulg]
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1005 [39,567]

502 [19,783] 502 [19,783]

172 16,7721

Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 + campana KTZ 435 | campana + horno triple

17216,772]

06 O,

=)
O
Ma

1922 [75,669]

1750 [68,898]

00

O
O

00

O
0
Ma

unidad de medida: mm [pulg]
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152[5,984]

153 [6,024]

201[0,787]

1750 (68,898]
1902 [74,882]




Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 | horno cuadruple

930 [36,614]
1000 [39,370] 860 [33,858] 451(1,772)
o >
3 Q
= O —
N og 2
= O o =
S Q 3
O .
oo i=|
2
Q O . =
Bl - 0) - 0 S
— ") o o~ ~
o O @) — o [Tg)
R ~ oo EF =8 = &
- o o N N L <L
g o B - I 8 g
O ~z I o o
©) = d S IS ol
oo < = . N o
S - Q ™ o
S = . &
< Il o ©
= o ':'
5 2 =
S 800 [31,496] £ 638 [25,118]
oy S
fan) ~
= 1000 [39,370] © 838[32,992] 22 10,866]
1000 [39,370]
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xl e 4 U
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= 3 g
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=

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 + campana KTZ 435 | campana + horno cuadruple

1005 [39,567] 1015[39,961]

502 [19,783] ‘ 502 [19,783] 733[28,858] 282 [11,102]

17216,772]
20[0,787]

\J
152 [5,984]

0 0,
17216,772]

]
O

oJCXe;

a]
=]
Mea

1922 [75,669]

1902 [74,882]

1750 [68,898]
o000

m]
.0
1750 [68,398]

500

o
O
Ma

153 [6,024]

unidad de medida: mm [pulg]
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Datos técnicos horno Tiziano TZ 435 | capacidad

@ PIZZAS PRODUCTIVIDAD POR HORA
@) @30mm [J11.81in] 24 PIZZAS
720 mm [28,35 in] Q@ @35cm [0 13781n] 24 PIZZAS
O | @50 @1969in] 9 PIZZAS
[ 1| 60x40 cm [2362x15,75 ] 6 PIZZAS

720 mm [28,351in.]

PIZZA@35ecm (D 13,78in] PIZZA @50 cm [0 19,69in.]

I]:j PIZZA@30cm [0 1181 in]

altura de la cdmara: 140 mm [5,51in.]

ALINEACION DEL HORNO CON SOPORTE
Siel horno se coloca en un soporte, haga coincidir las esquinas trasera del horno con las traseras del soporte.

Z
’Q
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3 INSTALACION

Advertencias de seguridad

- Antes de instalar el equipo, lea atentamente este
manual y guardelo en un lugar accesible para fu-
turas consultas por parte de los distintos opera-
dores.

Ademas, el manual debe acompanar siempre al
producto durante toda su vida Util, incluso si se
vende.

Antes de cualquier manipulacion e instalacion
del equipo, controlar que las condiciones del
local donde serd instalado sean las adecuadas y
comprobar que las instalaciones sean conformes
con las normas vigentes del Pafs de utilizacion y
todo lo indicado en la placa de identificacion.
Todas las operaciones de instalacion, monitoriza-
cion y mantenimiento extraordinario deben ser
realizadas Unicamente por personal cualificado y
autorizado por el Fabricante, de acuerdo con las
normas vigentes en el pais de uso y cumpliendo
las normas en materia de instalaciones y seguri-
dad laboral.

Estos equipos estan destinados a su uso en apli-
caciones comerciales, por ejemplo, en cocinas
de restaurantes, comedores, hospitales y empre-
sas comerciales como panaderias, carnicerias,
etc,, pero no para la producciéon continua y en
masa de alimentos. Un uso diferente del indi-
cado se considera inapropiado, potencialmente
peligroso para personas y animales y podria da-
nar irreparablemente el equipo. El uso incorrecto
del equipo anulara la garantia

- Desconecte el equipo de la fuente de alimenta-

Ed. 0423 - 70702500 REVO3  TIZIANO - Preinstalacion

Cion antes de realizar cualquier tipo de manteni-
miento, sustitucion de componentes o limpieza
rutinaria/extraordinaria.

Las intervenciones, cambios o modificaciones
no expresamente autorizados que no respeten
las indicaciones de este manual pueden provo-
car danos, lesiones o accidentes mortales y anu-
lan la garantia.

Estd prohibido instalar el horno en atmosferas
potencialmente explosivas.

Una instalacion o un mantenimiento distintos
de los indicados en el manual pueden ocasionar
danos, lesiones o accidentes mortales.

Durante el montaje del equipo, no se permite el
transito o la permanencia de personas no encar-
gadas de la instalacion cerca del drea de trabajo.
La placa del nimero de serie proporciona infor-
macion técnica importante. Son indispensables
en caso de que se solicite el mantenimiento o la
reparacion del equipo, por lo que se recomienda
no retirarla, dafarla ni modificarla.

El incumplimiento de estas normas puede oca-
sionar danos y lesiones que pueden llegar a ser
mortales, invalida la garantia y exime al Fabrican-
te de toda responsabilidad.

- Niveles de ruido inferiores a 70 dB.

53

Simbolos utilizados en el manual y en
las etiquetas aplicadas a la maquina

Indica que se requiere precaucion al realizar una
operacion descrita en un parrafo que lleva este
simbolo. El simbolo también indica que se requiere
la mdaxima conciencia del operador para evitar
consecuencias no deseadas o peligrosas.

>

Indica que las superficies marcadas con este simbolo

pueden estar calientes y, por lo tanto, deben tocarse
con cuidado

Tension peligrosa

Riesgo de explosion

Referencia a otro capitulo en el que el tema se trata
con mas detalle.

Consejo del Fabricante

Advertencia del Fabricante

00k > P

Indica que el péarrafo marcado con este simbolo
debe leerse cuidadosamente antes de instalar, usar
y realizar el mantenimiento del equipo

B

La empresa declina cualquier responsabilidad por cualquier
error de impresién o transcripcion, y se reserva el derecho de
aportar cualquier modificacion que considere conveniente sin
aviso previo.

Se prohibe la reproduccién parcial sin el consentimiento del
Fabricante. Las medidas especificadas son indicativas y no
vinculantes.

El idioma de redaccion original es el italiano: el Fabricante
declina cualquier responsabilidad por posibles errores de
traduccién o interpretacion o de impresion.



Instalacion

Transporte

D Fig.5

Equipado con equipos de proteccion personal, transporte el equi-
po al lugar de instalacion.

Use un medio adecuado capaz de soportar el peso del mismo.

Mod. | individual doble Mod. | individual doble

17420 | 5Tkg/112,4lb | 90kg/198,4b | TZ430 | 85kg/187,3Ib | 148kg/326,2lb
TZ425 | 65kg/1433Ib | 114kg/251,3Ib | TZ435 |105kg/231,4lb| 178kg/392,4lb
T7230 | 71kg/156,5b | 122kg/268,91b

(=

@@

@

=)

AN

Durante el transporte del equipo, no se permite el transito o
la permanencia de personas no encargadas de la instalacion
cerca del 4rea de trabajo.

Durante el transporte, preste mucha atencién al paso de las
puertas y/o aberturas.

Operaciones preliminares

D Fig. 6

Retire con cuidado la pelicula protectora.

Si quedan restos de adhesivo en las superficies, retirelos con
agua jabonosa y no con productos corrosivos o abrasivos ni
con herramientas afiladas o puntiagudas.

\N.“ %&‘“‘%

Compruebe que todas las partes que componen el
horno estén en buen estado y no presenten defec-
tos o roturas, de lo contrario informe al Distribui-

dor sobre los procedimientos a seguir.
A4
L] L] o r . V V
Eliminacion de embalajes ; <>
<
Antes de comenzar a instalar el horno, deseche el embalaje de a’ M

acuerdo con la normativa vigente en el pais de instalacion.

%@ — Max o5
__Min 5°C

ﬁ ijAtencion, peligro de asfixia! Los embalajes, si se
dejan desatendidos, podrian ser potencialmente

. .o . Min 41°C
peligrosos para nifos y animales. Max 70% n
ﬁ iAtencion, peligro de interponerse en el camino!
Los embalajes, si se dejan desatendidos, podrian
obstaculizar los vehiculos e instaladores durante Fig. 7

las operaciones de montaje.
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Instalacion

Posicionamiento o Lectura del numero de serie
D Fig.8 D Fig. 10
El local de posicionamiento debe cumplir con las indicaciones . El nimero de serie se encuentra en el lado derecho del equipo.

El mismo incluye informacion técnica importante: es indispen-
sable en caso de solicitud de intervencién para una operacion
de mantenimiento o reparacion del equipo: se recomienda no

dadas en pag. 4 y 5 Mantener las distancias que se
muestran en la figura.

min
1000mm
[39,37in]

<
%

) Fig. 9 quitarlo, dafarlo ni modificarlo.
El horno debe ser colocado sobre una base, del fabricante o
propia que: > Evacuacion de humos
- sea de un material no inflamable y no sensible al calor; &
. esté perfectamente estable y plana; e — T P Fig. 10 El horno est4 equipado con un drenaje colocado en

la parte superior para la evacuaciéon de los vapores que provie-
""""""""""""""""""" nen de la cdmara de coccion. Dichos vapores y aquellos que
Mod. | individual doble Mod. | individual doble normalmente salen de la puerta durante las fases de trabajo
T2420 | S1hg/ 11241 | 90kg/1984Ib | T2430 | 85kg/ 187,30 | 148k /326,21b 50mm de.be? ser evacuados hacia el exterior de una de las si-
[1,97 in] guientes maneras:
12425 | 65kg/143,3Ib | 114kg/251,3b | TZ435 |105kg/2314lb| 178kg/392,4lb . A mediante una campana del usuario, de capacidad ade-
12230 | 71kg/156,5lb | 122kg/268,9Ib cuada, colocada a un minimo de 300 mm [11,81in.] del horno;
Q mediante una instalacién adecuada de aspiracion del
usuario conectada a la descarga de humo del horno: en este
- . caso, es obligatorio colocar un interruptor de tiro entre el ex-
En ambos casos, silicone el espacio entre el horno y el soporte tractor y la chimenea del horno (el extractor y el interruptor de
o la superficie de soporte, utilizando silicona resistente a altas = tiro no son suministrados por el Fabricante). En este tipo de ins-
temperaturas. talacién, los humos resultantes de la apertura de la puerta no
seran aspirados;
solo para el mercado . solo para el mercado G mediante un tubo de @80mm [@3,1in] (non suministra-
norteamericano i norteamericano ‘ do) conectado a la descarga del horno. En este tipo de instala-
; 50 mm cién, los humos resultantes de la apertura de la puerta no seran
[1,97 in] aspirados;
. iy Q utilizando una campana suministrada por el Fabricante
50 mm 50mm que garantice una compatibilidad perfecta con el horno. Para un
C[1,97in]  [197in] montaje y fijacion correctos al horno, consulte la hoja adjunta; la
N yi chimenea de evacuacion debe ser para uso exclusivo del equi-
= po, cumplir con la normativa vigente y tener un didmetro que
\\// permita el paso de un tubo de evacuacién de 150 mm [@5.91
in.] que corresponde al diametro del tubo que se montard en la
campana (no suministrado).
mediante una instalacion de aspiraciéon del usuario
conectado ala descarga de humos de lacampana del fabricante:

- pueda soportar el peso del equipo.

min. min.
50 mm _ 500mm__

[1,97in] T [197in]

\

La distancia minima lateral es de 50 mm [1,97 in.], sin
embargo, se recomienda dejar un espacio libre de
500 mm [19,7 in.] en el lado derecho para facilitar el

acceso a lainstalacion eléctrica. Si esto no es posible, en este caso, coloque obligatoriamente un regulador de humos
en caso de intervencion, sera necesario mover el hor- entre el extractor y la campana del horno (el extractor, el tubo
no de su alojamiento con sistemas adecuados. de conexion entre los dos y el registro no son suministrados

por el fabricante).
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Instalacion

/7 Afo de produccion

Modelo

g

MADE INITALY
Mod. TZ435/2M-C5-CP ‘ ‘ 2020 ‘
—— Absorcion
VOLT, 3 400-50Hz ‘ ‘Kw 10,4 ‘

‘ S/N TZ4352MC5CP 20041451 ‘

00 O OO R

Tension

\—Matrl’cula

Fig. 10

instalacion de aspiracién

a <) D) instalacion de aspiracién
0150mm

registro [@5,91in.]

0#80mm

interruptor de tiro [@3,15in]

>

300mm [71,87in]

Fig. 11
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Instalacion

Conexion eléctrica

D Fig. 12

La conexion eléctrica debe ser realizada exclusiva-
mente por personal de servicio cualificado des-
pués de haber leido las instrucciones de seguri-
dad en las primeras paginas.

Antes de conectar el horno, verifique que las ins-
talaciones cumplan con las normas vigentes en el
pais de uso yloindicado en la placa del nimero de
serie en el lado derecho del horno.

El equipo se suministra sin cable de alimentaciéon y enchufe:
ambos deben ser montados en el horno por personal califica-
do. El cable debe ser exclusivamente del tipo indicado y en é|
debe montarse un enchufe con una capacidad adecuada para
la absorcién del horno para la conexién a la red eléctrica.

mentacion a conectar es uno, como la toma de co-
nexion. Para conectar el cable al equipo, retire el panel
lateral derecho del horno, pase el cable a través del pren-
saestopas suministrado y conéctelo correctamente a la
regleta de bornes.

o Si el horno tiene una camara doble, el cable de ali-

% En las pdginas siguientes encontrard los esquemas eléctri-
cos: consulte el especifico del modelo a conectar.

Para una correcta conexién eléctrica, el equipo debe:

estar incluido en un sistema equipotencial de acuerdo con

la normativa vigente. Esta conexion debe realizarse entre di-

ferentes dispositivos con el terminal marcado con el simbolo

de conexidn equipotencial . Bl conductor deberd tener

una seccidon maxima de 10 mm? (de acuerdo con la norma

CEI'EN 60335-2-42:2003-09) y ser de color a illo verde;

- debe estar conectado a la linea de tierra de la red (ca-
bles amarillo y verde);

- estar conectado obligatoriamente a un diferencial térmico
de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes (0.03A
Tipo A);
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Instalacion

- estar obligatoriamente conectado a un mecanismo de inte-
rrupcion omnipolar que permita una desconexién comple-
ta en las condiciones de categoria Ill de sobretension.

El Fabricante declina toda responsabilidad por el incumpli-
miento de lo anterior.

Si es necesario, el cable de alimentacion sera susti-
tuido por el Distribuidor o por su Servicio de Asis-
tencia Técnica o por una persona con una cualifi-
cacion similar, para evitar cualquier tipo de riesgo.

Tablas de datos eléctricos en pag. 7

P X N
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Instalacion
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Este esquema eléctrico esté asociado a los hornos producidos después del 02/03/2022 para todas las matriculas a partir de la 22031742 y posteriores

Sigla | Descripcion
RAT.22 Resistencias superiores
RB1,2 Resistencias inferiores
T8 Tablero de bornes
ST1,2 | Termostato de seguridad
SA1.2 Encendido general
KM /KMS 1-2 | Contactor general
TAA12 | Regulador de resistencias superiores
TAB1,2 | Regulador de resistencias inferiores
SAL1,2 | Encendido de luces de la cdmara
HLA12 | Indicador de calentamiento de resistencias sup.
HLB1,2 |Indicador de calentamiento de resistencias inf.
FU1.234 | Fusibles
SXy Indicadores de pulsadores
Ta Trasformador 50VA, 230/12V AC
HL12 | Luces de la cémara de coccion
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E i HLB1 B 1] Ssigla |Descripcion
E E | E RAT2 | Resistencias superiores
P TABI 11| RBI2 |Resistencias inferiores
b M alal s P T8 |Tablerode bornes
| ! S [km1}— B o oy P ST1,2 | Termostato de sequridad
P h 11| SA12 | Encendido general
E i ! 1 [KM/KMS 1-2) Contactor general
E E E E TAAT12 | Regulador de resistencias superiores
Lo D1 | TAB12 | Regulador de resistencias inferiores
E ! 1| SALL2 | Encendido de luces de la cAmara
E ! QO E E HLAT1,2 | Indicador de calentamiento de resistencias sup.
! | C??C?@? B ! i | HLBT.2 |Indicador de calentamiento de resistencias inf.
R N TIZIANO—1M_AC 3 230 50-60Hz . L[ FU1234 [ Fusibles
:L_________________________________________________________________I_'ZHN_QT_ZM_59__5__2_3’_9_::’97_6_‘)_"_'% ____________________________________________ ; SXy Indicadores de pulsadores
TC1 Trasformador 50VA, 230/12V AC
Este esquema eléctrico estéd asociado a los hornos producidos después del 02/03/2022 para todas las matriculas a partir de la 22031742 y posteriores HL1,2 Luces de la camara de coccién

60



Instalacion

HLB2

8y

TAB2

I
| I
| TCT L 1
! !
I
: g SAL! N WAt >
=
: Kﬂ%"‘ :

I
Y I
i {? TAA1 !
| I
I
3 :
| I
! HLB1 a
| =
| I
! SA1 |
! - ‘ ‘ TAB1 1

I ®!

! M |
| < Ll f_ll :
! 1 = — |
' U1 aa v nin / !
1 I Y] |
! |
1 _ - |
: = = !
! ='s |
! = | = |
! : |
3 :
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
| I
I

RN TIZIANO—1M AC 3 N 400 50-60Hz

Este esquema eléctrico estd asociado a los hornos producidos después del 02/03/2022 para todas las matriculas a partir de la 22031742 y posteriores
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Sigla | Descripcion
RA1,2 | Resistencias superiores
RB1,2 Resistencias inferiores
T8 Tablero de bornes
ST12 | Termostato de sequridad de la cdmara
KM /KMS 1-2| Contactor general
TAA1,2 | Regulador de resistencias superiores
TAB1,2 | Regulador de resistencias inferiores
SAL12 | Encendido de laluz de la cdmara
HLA1,2 | Indicador de calentamiento de resistencias sup.
HLB1,2 |Indicador de calentamiento de resistencias inf.
FU1234 | Fusibles
SXY Indicadores de pulsadores
T Trasformador 50VA, 230/12V AC
HL1,2 | Luces de la cdmara de coccion
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TAA1
. o] [ - | | |Sigla | Descripcién
P HLB1 o RA | Resi - -
= = esistencias superiores
L N o i ! RB | Resistencias inferiores
o upu|u TAB1 L RS | Interruptor giratorio
E [Ru1— -
o o npnpm b KM | Contactor general
i 3 | 3 ! ST | Termostato de seguridad de la cdmara
. ? g o SA | Encendido general
[ =R | ! f .
= aTa b SAL | Encendido de la luz de la cdmara
3 ! I T ], | o~ i 1 KMS | Contactor de la cdmara
i ! RS JT— : 3 TAA | Regulador de resistencias superiores
i ! 3 3 TAB | Regulador de resistencias inferiores
i ! U Lo = TIZIANO—1M AC 208/24OV 60Hz UL 3 i HLA | Indicador de calentamiento de resistencias sup.
3 Tt T ,’Z’,’AN’O’_’QM"A’é”z’b’g/’z"ib’\]"ébﬁi"m_ ””””””””””””””””””””””””” b HLB | Indicador de calentamiento de resistencias inf.
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ‘ FU | Fusibles
TC1 | Trasformador 20VA, 230/12V AC
HL | Luces de la cdmara de coccién
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Sigla | Descripcion
RA | Resistencias superiores
RB | Resistencias inferiores
RS | Interruptor giratorio
KM | Contactor general
ST | Termostato de seguridad de la cdmara
SA | Encendido general
SAL | Encendido de laluz de la cdmara
KMS | Contactor de la cdmara
TAA | Regulador de resistencias superiores
TAB | Regulador de resistencias inferiores
HLA | Indicador de calentamiento de resistencias sup.
HLB | Indicador de calentamiento de resistencias inf.
FU | Fusibles
TC1 | Trasformador 20VA, 230/12V AC
HL | Luces dela cdmara de coccion




Instalacion

Pre-pruebas y pruebas

Antes de la entrega al cliente, el horno se revisa y prueba en los
talleres del Fabricante.

La"hoja de verificacion del proceso de produccion” que se ad-
junta, garantiza que cada paso del proceso de produccion, del
ensamblaje al embalaje, ha sido controlado, desde el punto de
vista de la funcionalidad y de la seguridad.

Después de instalar el equipo, compruebe y marque con "'
todos los puntos de la tabla al costado: esto dard la certeza de
haber llevado a cabo una instalacion completa y correcta.

Termine de explicarle al usuario cémo usar el equipo de mane-
ra Optima y segura, y coémo llevar a cabo operaciones de man-
tenimiento y limpieza de rutina.

Comprobacion del funcionamiento y
primer encendido

Ponga en funcionamiento el equipo siguiendo las instruccio-
nes del manual "Uso y mantenimiento" que se le adjunta: con-
trole durante toda la prueba y verifique que todos los compo-
nentes eléctricos funcionen correctamente.

En el primer uso, se recomienda ajustar las temperaturas te-
cho/solera a un valor de 150 °C / 302 °F durante al menos 8
horas, sin introducir alimentos en el interior.

En esta primera fase, el horno, debido a la evaporacion de la
humedad de los materiales aislantes, producird humos y olo-
res desagradables que desapareceran gradualmente en los si-
guientes ciclos operativos.

Comprobacion del posicionamiento

iLos locales de instalacion son adecuados a la norma? (intercambio de aire correcto, temperatura minima/maxima, etc.)

Esté el equipo perfectamente nivelado?

(Bl equipo esté perfectamente apoyado en la base inferior y es apto para soportar el horno?

iSe han respetado las distancias minimas indicadas?

:Se ha eliminado la pelicula protectora de todas las superficies?

JEn la camara del horno esta libre de objetos no conformes (por ejemplo, herramientas de instalacion, manuales de
usuario, piezas de embalaje, etc)? iSi es asi, eliminarlos!

iLa chimenea es adecuada y cumple con las regulaciones vigentes?

Controles eléctricos

;Latension de la red cumple con los datos que pueden ser detectados por la placa del nimero de serie?

;La conexion eléctrica se ha realizado de acuerdo con las normas vigentes en el pafs donde estd instalado el equipo y de
acuerdo con los diagramas de cableado suministrados?

Comprobaciones de salida de humos

;Los humos se evacuan correctamente al exterior en una de las formas propuestas en la pag. 557

Varios

(Esta el usuario en posesion de toda la documentacion relacionada con el horno?

¢El'usuario ha sido correctamente instruido sobre el uso y mantenimiento del horno?

La empresa declina cualquier responsabilidad por cualquier error de impresion o transcripcion, y se reserva el derecho de aportar cualquier modificacién que considere conveniente sin aviso previo.
Se prohibe la reproduccién parcial sin el consentimiento del Fabricante. Las medidas especificadas son indicativas y no vinculantes.
El idioma de redaccion original es el italiano: el Fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles errores de traduccion o interpretacién o de impresion.
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5 MANTENIMIENTOY LIMPIEZA

Advertencias

Antes de llevar a cabo cualquier operaciéon de limpieza,

es necesario desconectar el suministro eléctrico al
equipo (mediante el interruptor de la instalacion) y usar el equi-
po de proteccion personal adecuado (por ejemplo, guantes,
etc.). El usuario debe efectuar solo operaciones de mantenimien-
to ordinario, para el mantenimiento extraordinario péngase en
contacto con un Centro de asistencia y solicite la intervencion de
un técnico autorizado. El Fabricante no reconoce en garantia los
danos derivados de una falta de limpieza o limpieza equivocada
(por ejemplo, utilizacion de detergentes no adecuados).

La limpieza de cualquier componente debe llevar-

se a cabo en un horno completamente frio y usan-
do un equipo de proteccion personal (por ejemplo, guan-
tes, etc.).

Para la limpieza de cualquier componente o accesorio NO utilice:

- detergentes abrasivos o en polvo;

- detergentes agresivos o corrosivos (por ejemplo, &cido clorhidri-
co, muriatico o sulfurico, soda caustica, etc..). jAtencién! No use
estas sustancias ni siquiera para limpiar la subestructura / suelo
debajo del equipo o la base;

- utensilios abrasivos o en punta (por ejemplo, esponjas abrasivas,
rascadores, cepillos de acero, etc..);

« chorros de agua a vapor o a presion.

utilizacion y sequridad perfectas, se aconseja someterlo al
menos una vez al ano a mantenimiento y control por parte
de un Centro di Asistencia.

o Para asegurarse de que el equipo estd en condiciones de

Mantenga siempre las ranuras de ventilacion en el compartimento
eléctrico libres y limpias.

Fig. 16
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Limpieza del horno
LIMPIEZA DE LAS PIEZAS EXTERNAS DE ACERO

Use un pafio empapado en agua tibia y jabon y termine de
enjuagary secar a fondo.

LIMPIEZA DE CRISTALES

Limpie los cristales con un pano suave y un limpiador de cris-
tales especifico.

LIMPIEZA DEL PANEL DE MANDOS

Limpie el panel de control con un pafo suave y un poco de
detergente para superficies delicadas.

No utilice detergentes demasiado fuertes que podrian estro-
pear el material de construccién (policarbonato).

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE REFRACTARIA

Los residuos de alimentos se encuentran normalmente en los
elementos refractarios (por ejemplo, grasas, residuos de ali-
mentos, etc.) que deben eliminarse con frecuencia por razones
de higiene y seguridad.

Retire los residuos de alimentos méas gruesos con un cepillo de
fibra natural; luego, si es necesario, retire los ladrillos refractarios
de la encimera como se muestra en la figura y aspire los resi-
duos carbonizados acumulados debajo de ellos con un conte-
nedor de ceniza al vacio, en la parte inferior del horno.

Nunca utilice liquidos para limpiar la superficie refractaria.

Durante la reinsercion, tenga cuidado de no pe-
llizcarse los dedos.

A peticion del fabricante estdn disponibles superficies re-
fractarias para su posible sustitucion.

Si la limpieza manual no es suficiente, use la funcién PIROLISIS
} consulte la pag. 66.
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Mantenimiento y limpieza | reemplazo de componentes

LIMPIEZA DE LA CAMARA CON PIROLISIS

La pirdlisis es un proceso de cristalizacion termoquimica de los
residuos de alimentos que se han depositado en la cdmara de
coccioén, que se produce al llevar el horno a 400 °C - 752 °F.

Antes de comenzar la pirdlisis, elimine los resi-
duos de alimentos mas gruesos con un cepillo de
fibra natural.

D Fig. 17

- Gire el mando @ temperatura ‘cdmara” en sentido horario
hasta ajustar una temperatura de 400 °C/ 752 °F;

- gire la perilla temperatura “solera” en sentido horario y
ajuste una temperatura de 400 °C / 752 °F;

- apague las luces @ de la cdmara de coccion.

D Fig. 18
Cuando se alcanza la temperatura, apague el horno con la te-

cla ON/OFF y deje que se enfrie con la puerta cerrada.

D Fig. 19
Cuando el horno esté frio, limpie la cdmara de los residuos de

alimentos cristalizados con un cepillo de fibra natural y, a con-
tinuacion, aspire con un aspirador de cenizas.
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R
H 400°C
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Fig. 17

Fig. 18
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Reemplazo de componentes

El usuario solo debe reemplazar los componentes

A indicados: en caso de averia o para un mantenimiento
extraordinario, comuniquese con el Distribuidor solici-
tando la intervencion de un técnico autorizado.

Para los recambios, utilice siempre piezas de re-

A cambio originales que debera solicitar al Fabri-
cante: el uso de piezas de recambio no originales po-
dria causar un rendimiento inferior al éptimo del equipo
y graves dafos a las personas y al propio equipo no re-
conocidos por la garantia.

Antes de efectuar cualquier operacion de sustitu-

A cion, es necesario desconectar el suministro eléc-
trico del aparato (usando el interruptor de la ins-
talacion).

La sustitucion de cualquier componente debe llevar-

A se a cabo en un horno completamente frio y usando
un equipo de proteccion personal (por ejemplo,
guantes, etc.).

SUSTITUCION DEL CRISTAL DE LA PUERTA
D Fig. 20

SUSTITUCION DE LA LAMPARA
Y EL VIDRIO INTERIOR

D Fig. 21
Antes de sustituir la ldmpara, desconecte la alimentacion

eléctrica del equipo (utilizando el interruptor de la instalacion);
no es suficiente usar la tecla ON/OFF porque las ldmparas todavia
pueden estar alimentadas.

Nunca presionar el vidrio de las lamparas con sus manos
desnudas; siempre use guantes.

Nunca encienda el horno sin haber reemplazado el vidrio pro-
tector de la ldmpara; si se rompe, reemplacelo de inmediato.
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SUSTITUCION DEL MATERIAL REFRACTARIO
D Fig. 22

SUSTITUCION DE LA PERILLA DE LA PUERTA
) Fig. 23

Fig. 22
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Fig.23
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